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1.  Wprowadzenie  

Program  NapLin wspomaga obliczanie zwis·w, odlegğoŜci i naprňŨeŒ przewod·w 

napowietrznych linii elektroenergetycznyc h (niskich, Ŝrednich oraz wysokich napiňĺ) 

z zaawansowanym model owaniem i  wizualizacjŃ przeszk·d terenowych w zakresie 

temperatur  od -25ÁC do 80 ÁC co 1ÁC. 

Program sğuŨy m.in. do :  

1.  Szybkiego obliczania zwis·w, odlegğoŜci, naprňŨeŒ i dğugoŜci przewod·w 

napowietrznych linii elektroenergetycznych ( nN , SN  i WN ).  

2.  Efektywnego opracowywania dokumentacji projektowej:  

 eksport profili podğuŨnych do formatu DXF , 

 import danych z programu Excel  (np. import danych geodezyjnych przňseğ), 

 eksport raport·w, danych, obliczeŒ i wykres·w do program·w Excel  i Word , 

oraz do jej szybkiej weryfi kacji.  

3.  Generowanie tablic: zwis·w i naprňŨeŒ ([f/ů], w tym co 5ÁC) oraz dğugoŜci, zwis·w, 

naprňŨeŒ i naciŃg·w ([L,ů,f,N]), montaŨowych dla przňsğa i sekcji z przeprňŨeniem  

przewodu  temperaturowym i  procentowym,  z eksportem do Excela . 

4.  Regulacji zwis·w przew od·w w przňŜle i sekcji z eksportem do Excela . 

Zalety programu  NapLin:  

 ğatwy i funkcjonalny eksport profili podğuŨnych do plik·w DXF, 

 moŨliwoŜĺ zapisu profili (wykres·w) jako plik·w: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, 
 moŨliwoŜĺ uwzglňdniania i analizy odksztağceŒ peğzania (wg IEC), 

 zwiňkszenie bezpieczeŒstwa obliczeŒ poprzez d odatkowy zwis  (wsp·ğczynnik),  

 analiza przeszk·d terenowych na wykresie przňsğa, 

 eksport tablic, tabel i obliczeŒ do program ·w Excel  i Word , 
 generowani e raport·w z wynikami obliczeŒ, kt·re moŨna wydrukowaĺ lub 

zapisaĺ w postaci plik·w XLS, RTF i DOC , 

 ğatwoŜĺ archiwizacji  projekt·w poprzez automatyczne nadawanie nazw,  
 dodawanie stopni obostrzeŒ, informacj i o funkcji przewodu lub fazie,  

 szybkie wprowadzani e nowych rekord·w do bazy przewod·w i Ŝwiatğowod·w 

przez kopiowanie i modyfikacje istniejŃcych,  
 eksport i import bazy  przewod·w i Ŝwiatğowod·w, 

 duŨa funkcjonalnoŜĺ oraz dokğadnoŜĺ i szybkoŜĺ obliczeŒ, 

 intuicyjna obsğuga programu . 

Przeznaczenie  oprogramowania NapLin:  

 sp·ğki dystrybucyjne:  wydziağy wysokich napiňĺ, majŃtku sieciowego  
i rejony energetyczne , 

 biura projektowe, projektanci linii napowietrznych  i Ŝwiatğowodowych , 

 zakğady instalacji i wykonawstwa sieci elektroenergetycznych, 

 producenci i dystrybutorzy przewod·w energetycznych, 
 inŨynierowie, projektanci, arc hitekci i inni profesjonaliŜci, 

 kierunki studi·w: elektrotechnika, elektr oenergetyka , energetyka, inŨynieria 

materiağowa, metalurgia itp . 
 

Opis instalacji oprogramowania, aktywacji programu oraz podstawowych wymagaŒ 

systemowych znajduje  siň w pliku ĂNapLin - Instalacja -aktywacja.pdf ò lub na stronie 

https://informs.pl/pdf/NapLin - Instalacja -aktywacja.pdf . 

Specyfikacja programu, cel i przeznaczenie, parametry techni czne, uŨytkowe (funkcjonalne) 

i jakoŜciowe programu znajdujŃ siň w pliku ĂNapLin - Opis -specyfikacja .pdf  lub na stronie 

https://informs.pl/pdf/NapLin -Opis -specyfikacja.pdf .  
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2.   Zmiany w wersji 2.0 w po r·wnaniu do 1.2   

 

1.  Dodano eksport profili podğuŨnych do plik·w DXF (m.in. 14 warstw, skalowanie itd.).  

2.  Dodano program do obliczeŒ skracania przewod·w w przňŜle i sekcji (regulacja 

zwis·w). 

3.  Opracowano nowy interfejs graficzny profili podğuŨnych, kt·ry umoŨliwia m .in. 

kreŜlenie: 

3.1.  Zwisu f(a/2) w poğowie rozpiňtoŜci przňsğa*. 

3.2.  NajniŨej poğoŨonego punktu (rzňdnej) zwisu*. 

3.3.  Najmniejszej odlegğoŜci pionowej wyznaczanej od poziomu terenu*. 

* ï z automatycznym obliczaniem, wskazywaniem (lub ukrywaniem)  punkt·w na 

profil u.  

3.4.  OdlegğoŜci pionowych lub rzňdnych przewodu. 

3.5.  Regulowanych zmian wysokoŜci zawieszenia przewod·w. 

3.6.  Selektywne danych terenu, odlegğoŜci i zwis·w na profilu. 

3.7.  Linii nad budynkami i przeszkodami.  

3.8.  OdlegğoŜci z automatycznym wyborem punktu o tym samym metraŨu z wyŨszŃ 

rzňdnŃ (ograniczenie ludzkich pomyğek opisu).  

3.9.  Z przesuwaniem w poziomie opis·w sğup·w. 

3.10.  Dodatkowych informacji w punktach wykresu.  

3.11.  Z obliczaniem naprňŨenia obliczeniowego na podstawie rozpiňtoŜci przeğomowej 

dla:  rozpiňtoŜci podprzeğomowych (a<ap) naprňŨeŒ wywoğanych przez mr·z  

(ů-25ÁC), rozpiňtoŜci nadprzeğomowych (a>ap) naprňŨeŒ wywoğanych przez sadŦ 

(ů-5ÁCsn).  

3.12.  Profilu na cağym formularzu i ekranie monitora. 

3.13.  Dodano moŨliwoŜĺ eksportu grafiki do plik·w DXF, GIF, PNG, TIFF. 

3.14.  Dodano moŨliwoŜĺ kopiowania grafiki do schowka.  

3.15.  Dodano nowe parametry wyglŃdu profili linii, ustawienia proporcji osi X do Y. 

4.  Dodano tablicň naprňŨeŒ i zwis·w [ů/f] 5ÁC w funkcji rozpiňtoŜci przňsğa 5õ1000 m, 

w przedziağach co 5ÁC oraz dla sadzi sn i sk, z krokiem od 1õ100 m, dla parametr·w 

analizowanego przňsğa. 

5.  Usprawniono tablicň naprňŨeŒ i zwis·w [ů/f] skr·conŃ (z wiňkszymi przedziağami 

temperatur).  

6.  Usprawniono tablicň dğugoŜci, zwis·w, naprňŨeŒ i naciŃg·w [L,f,ů,N] w funkcji 

temperatury w  przedziağach co 5ÁC oraz dla sadzi sn i sk, dla parametr·w i rozpiňtoŜci 

analizowanego przňsğa. 

7.  Zmieniono i usprawniono gğ·wny interfejs graficzny. 

8.  Zwiňkszono precyzjň obliczeŒ dla przňseğ pğaskich. 

9.  Dodano obliczenia dla przňseğ pochyğych. 

10. Zwiňkszono precyzjň obliczeŒ dğugoŜci przewodu. 

11. Dodan o obliczenia automatyczne (uğatwienie do wprowadzania danych). 
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12. Dodano nowe parametry:  

12.1.  Obostrzenie, tj. stopnie obostrzenia: brak, 0Á, 1Á, 2Á i 3Á. 

12.2.  Odksztağcenie peğzania (wartoŜci dopuszczalna odksztağcenia peğzania  

10 -letniego wg IEC), obliczenia moŨliwe w zakresie (0õ0,9ă). 

12.3.  Dodatkowy zwis (wsp·ğczynnik bezpieczeŒstwa) w zakresie 0õ50% zwisu. 

13. Zwiňkszono zakres informacji o funkcji przewodu lub fazie: roboczy, odgromowy,  

 fazy L1, L2 i L3.  

14. Dodano obliczenia: rozpiňtoŜci przeğomowej, spadu (b) i stosunku b/ a. 

15. Zwiňkszono maksymalnŃ rozpiňtoŜĺ przňseğ (pğaskich i pochyğych) z 600 do 999 m.  

16. Usprawniono funkcjň Wstaw zwis w Ŝrodku przňsğa a/2. 

17. Zwiňkszono moŨliwoŜĺ opisu projektu i sğup·w. 

18. Dodano zamianň danych sğup·w i zerowanie (szybsze wprowadzanie danych). 

19. Dodano ukrywanie wierszy i kolumn (dowolnej, obliczeŒ oraz sn i sk). 

20. Usprawniono eksport do program·w Word i Excel. 

21. Usprawniono czytelnoŜĺ generowanych i eksportowanych tablic, tabel i raport·w. 

22. Usprawniono inteligentne tworzenie nazw raport·w zawierajŃcych parametry.  

23. Dodano opcjonalny znacznik daty do zapisywanych plik·w graficznych i DXF. 

24. Zmieniono jednostki w bazie przewod·w na bardziej funkcjonalne i uğatwiajŃce 

wpisywanie danych.  

25. Dodano Ŝwiatğowody do bazy danych . 

26. Zwiňkszono liczbň przewod·w i Ŝwiatğowod·w w bazie (ponad 250). 

27. Dodano bezpoŜredni podglŃd parametr·w wybranego przewodu lub Ŝwiatğowodu. 

28. Dodano algorytmy sprawdzajŃce poprawnoŜĺ wpisywanych danych. 

29. Usprawniono i dodano nowe skr·ty klawiaturowe. 

30. Zaimplementowano nowe algorytmy obliczeniowe.  

31. Zmi eniono obliczenia r·wnaŒ stanu za pomocŃ krzywej parabolicznej  

(z algorytmu przybliŨonego RS1 na dokğadny RS2 z optymalizacjŃ obliczeŒ). 

32. Zmieniono obliczenia dğugoŜci przewodu (z algorytmu przybliŨonego L1 na dokğadny  

L2 z  optymalizacjŃ obliczeŒ). 

33. Zwiňkszono szybkoŜĺ dziağania. 
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3.  Zmiany w wersji 2.5 w por·wnaniu do 2.0 

 

1.  Dodano  tablice montaŨowe [ů/f] dla sekcji z p rzeprňŨeniem  przewodu  

temperaturowym i  procentowym  w zakresie temperatur -5ÁC do 40ÁC co 5ÁC. 

2.  Dla  tablicy montaŨowej [ů/f] dodano  okno edycj i sekcji (wczytywania,  import u 

i eksportu przňseğ). 

3.  Dodano  tablicň montaŨowŃ [L,f,ů,N] dla przňsğa z przeprňŨeniem  przewodu  

temperaturowym i  procentowym  w zakresie temperatur -5ÁC do 40ÁC co 5ÁC. 

4.  W tablicy montaŨowej przňsğa [L,f,ů,N] dodano EDS (naprňŨenie codzienne  

ï najwiňksze naprňŨenie wystňpujŃce w przewodzie linii,  gdy temperatura przewodu 

wynosi +10ÁC). 

5.  Dodano  eksport i import danych tabeli opisu przňsğa (ĂOpis i  analiza dla temperatury 

obliczeniowej éò) z/do programu Excel . 

6.  Dodano  eksport danych do programu Excel  dla:  

6.1.  Dan ych wejŜciowych.  

6.2.  Oblicze Œ zwis·w i naprňŨeŒ. 

7.  Dodano  przycisk wyboru eksport u danych do programu Excel :  

7.1.  Nowy arkusz  (eksport do nowego arkusza) . 

7.2.  Nowy skoroszyt  (eksport do nowego skoroszytu).  

8.  Dodano  automatyczne otwieranie Excela, podczas eksportu/importu, jeŨeli Excel jest 

zamkniňty. 

9.  Dodano w yb·r jednostki tablicy zwis·w i naprňŨeŒ: [MPa]  lub  [kG/mmĮ]. 

10. Usprawniono i dodano nowe skr·ty klawiaturowe. 

11. UporzŃdkowano i uproszczono nazewnictwo tablic. 

12. Dodano  moŨliwoŜĺ otwierania i zamykania wszystkich tablic.  

13. Zwiňkszono czytelnoŜĺ generowanych i eksportowanych tablic, tabel i raport·w. 

14. W gğ·wnym formularzu programu dodano informacjň o przyjňtym naprňŨeniu (ů-25ÁC 

lub ů-5ÁCsn) oraz wartoŜĺ dodatkowŃ naprňŨenia w  [kG/mmĮ], po najechaniu mys zŃ 

na ĂnaprňŨenie obliczenioweò. 

15. W interfejs ie graficzny m  profili podğuŨnych dodano :  

15.1.  W opisie przňsğa informacjň o przyjňtym naprňŨeniu (ů-25ÁC lub ů-5ÁCsn) oraz 

wartoŜĺ dodatkowŃ naprňŨenia w  [kG/mmĮ]. 

15.2.  Szerszy z akres ustawiania wielkoŜci czcionki tytuğu (0õ12).  

15.3.  MoŨliwoŜĺ ukrywa nia  tytuğu (w artoŜĺ 0 czcionki tytuğu ukrywa tytuğ).  

16. Dodano  przycisk eksportu grafiki profilu do programu Excel  w miejsce kursora.  

17. W baz ie danych przewod·w i Ŝwiatğowod·w dodano  moŨliwoŜĺ:  

17.1.  Importu baz danych  z wersji poprzednich po dczas pierwszego uruchomienia 

programu.  

17.2.  Eksportu bazy.  

17.3.  Importu bazy.  
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18.  W tablicach naprňŨeŒ i zwis·w [ů/f] (skr·conej i co 5ÁC):  

18.1.  Zaimplementowano now y algorytm obliczeniow y dla kr·tkich przňseğ. 

18.2.  Usprawniono ustalanie zakres u tworzon ych  tablic . 

18.3.  Opracowano nowe wartoŜci domyŜlne zakres u tworzon ych  tablic . 

18.4.  Dodano przekazywanie danych zakres u tworzonej tablicy  pomiňdzy tablicami. 

19. W regulacji zwis·w przewod·w w przňŜle i sekcji poprawiono funkcjonalnoŜĺ 

i czytelnoŜĺ. 

20. Usprawniono eksport do program u Word.  

21. Zaktuali zowano i poszerzono opisy dostňpnych funkcji. 

22. Zwiňkszono szybkoŜĺ dziağania programu . 

 

 
 

 

4.  Metodyka obliczeŒ 

W programie NapLin zostağy zastosowane metody obliczeŒ oparte na r·wnaniach 

stanu,  a algorytmy  obliczeniowe opracowano na podstawie norm  
PN-E-0510 0 1:1998 PN -E-05100 -1, PN-E-05100 1:1998 PN -E-05100 -2 i N SEP-E-003 . 

 

5.  Podstawy obsğugi programu  i  uruchamianie  

Obsğuga programu jest analogiczna do obsğugi innych program·w dziağajŃcych pod 
kontrolŃ system·w operacyjnych MS Windows, dlatego teŨ praca z nim nie powinna 

przysporzyĺ Ũadnych trudnoŜci. 

Programu uruchamiany jest za pomocŃ pliku ĂNapLin.exe ò z miejsca instalacji programu  

lub ze skr·tu  umieszcz onego  na pulpicie .  

 
JeŜli podczas instalacji zaznaczona zostağa opcja ĂSkr·t w menu startò moŨna urucho miĺ 

program ĂStart -> Programy -> INFORMS -> NapLin DXF 2.5 -> NapLin.exe ò. 

 
Istnieje moŨliwoŜĺ uruchomienia programu poprzez dwukrotne klikniňcie na plik 

z rozszerzeniem Ă.napl ò. 
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6.  Ekran roboczy programu  

Ekran roboczy programu  to  gğ·wne okno programu, k t·re umoŨliwia wprowadz anie  

dan ych  wejŜciowych  projekt·w, zarzŃdzanie  projektami , obliczenia oraz przechodz enie  do 

kolejnych okien programu.  

 
Rysunek 6.1. Ekran roboczy programu  

 

 

 

 

7.  Menu gğ·wne 
 

NajczňŜciej uŨywane funkcje menu zostağy wyeksponowane  jako ğatwo dostňpne 

przyciski, znacznie uğatwiajŃce pracň z programem . 

 
Rysunek 7.1. Gğ·wne menu i przyciski 
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Plik (Alt+P)  

Nowy (Ctrl+N)  

Zamkniňcie bieŨŃcego i otwarcie nowego projektu . 

ZapisujŃc nowy projekt automatycznie zosta nie  

zaproponowane utworz enie katalog u o nazwie 

projektu  uğatwiajŃc zarzŃdzanie projektami. 

Otw·rz (Ctrl+O)  

Zamkniňcie bieŨŃcego i otwarcie innego projektu 

zapisanego w pliku  z rozszerz eniem Ă.naplò. 

 
Zapisz (Ctrl+ S) 

Zapisanie wprowadzanych zmian . 

 
Zapisz jako  (Ctrl+ A) 
Zapisanie projektu do pliku pod innŃ nazwŃ niŨ 

dotychczas owa  w katalogu projektu lub w innej 

lokalizacji.  

DomyŜlna lokalizacja: 
ĂDokumenty \ INFORMS\ NapLin \ ... ò. 

 
 
 

Zamkn ij  program  (ESCAPE, Alt+F4 ) 

WyjŜcie z programu z formularza gğ·wnego programu 

(automatycznie zamyka wszystkie otwarte okna 
programu).  

 

 

 

Obliczenia (Alt+ O)  
 

Oblicz (Alt+O , F5)  

UmoŨliwia przeliczenie wprowadzonych wartoŜci bez 

zapisu do pliku . Dla grup:  [Dane wejŜciowe] i [ Sğupy] 
moŨna wyğŃczyĺ tryb oblicze Œ automatyczn ych do 

wprowadzania danych.  

KoniecznoŜĺ przeliczenia projektu jest sygnalizowana. 
 

 

Funkcj a dodatkowo dostňpna jest  pod prawym 

przyciskiem myszy okna gğ·wnego programu i tabel. 
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Profil linii i raport  (Alt+ P, F6) 

UmoŨliwia wyŜwietlenie profilu (wykresu) przňsğa 

z moŨliwoŜciŃ wykonania raportu i eksportu do plik·w 

DXF.  Automatycznie aktualizuje wprowadzone 

zmiany.  

 
Funkcj a dodatkowo dostňpna jest  pod prawym 

przyciskiem myszy okna gğ·wnego programu i tabel.  
 

 

 

 

Baza przewod·w (Alt+B)  

Baza przewod·w i Ŝwiatğowod·w (Alt+B , F4)  

UmoŨliwia wyb·r przewodu lub Ŝwiatğowodu z bazy 

oraz edycjň (kopiowanie, usuwanie). 

 

Wybrany przew·d (Alt+ W)  

UmoŨliwia wyŜwietlenie informacji o parametrach 

przewod u lub Ŝwiatğowodu wybranego z bazy.  

 

 
 

Eksport bazy  

UmoŨliwia eksport bazy przewod·w i Ŝwiatğowod·w. 

 

Import bazy   

UmoŨliwia import bazy przewod·w i Ŝwiatğowod·w. 
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Tablice (Alt+T)  

Tablice zwis·w i naprňŨeŒ [f / ů] (Alt +Z , F7)  

WyŜwietla tablicň zwis·w i naprňŨeŒ skr·conŃ:  

 
 

Tablice zwis·w i naprňŨeŒ [f / ů] 5CÁ (Alt + 5, F8 )  
WyŜwietla tablicň zwis·w i naprňŨeŒ z krokiem 5ÁC:  

 
 

Tablica przňsğa [ L,ů,f,N] (Alt + L, F9 ) 
WyŜwietla tablicň dğugoŜci, zwis·w, naprňŨeŒ 

i naciŃg·w:  
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Tablice montaŨowe przňsğa [L,f,ů,N] m. przňsğo   

(Alt +P , F10 )  

WyŜwietla dla przňsğa tablice montaŨowe dğugoŜci, 
zwis·w, naprňŨeŒ i naciŃg·w od -5ÁC do 40ÁC. 

 
 
Tablice montaŨowe sekcji [f/ů] m. sekcja  

(Alt +S , F11 )  

WyŜwietla dla sekcji tablice montaŨowe zwis·w 
i naprňŨeŒ od -5ÁC do 40ÁC. 

 
 

Wprowadzanie przňseğ do sekcji  

 

 
 

Otw·rz wszystkie tablice  (Alt + O)  

Otwiera wszystkie tablice.  
 

Zamknij wszystkie tablice  (Alt +W )  

Zamyka wszystkie otwarte tablice.  

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instr ukcja obsğugi programu  NapLin  DXF 2.5  

 

NapLin DXF  2.5 -  zwisy, odlegğoŜci i naprňŨenia przewod·w 

napowietrznych linii elektroenergetycznych     str. 13  
 

¡NF¾RMS.pL 
 

 

Regulacja zwis·w (Alt+ S,  F12 )  

Oblicza skracanie (wydğuŨanie) przewodu, dğugoŜĺ 

i naprňŨenie w przňŜle i sekcji, dla pomiar·w w dowolnym 

miejscu przňsğa, zadanych zwis·w lub odlegğoŜci pionowych 

w temperaturze montaŨu. 
 

 

Pomoc (Alt+ C)  
Pomoc (F1)  

Otwiera plik PDF z pomocŃ programu (niniejszy 

dokument).  
 

Instalacja i aktywacja  

Otwie ra plik PDF opisujŃcy proces instalacji programu 

oraz rejestracjň i aktywacjň programu. 
 

Opis i specyfikacja  

Otwiera plik PDF opisujŃcy specyfikacjň programu, cel 
i przeznaczenie, parametry techniczne, uŨytkowe 

(funkcjonalne) i jakoŜciowe programu. 

 
Projek towanie (reklama)  

Otwiera plik PDF reklamowy  programu.  

 

Licencja  (r ejestr uj i aktywuj)  
Otwiera okno licencji programu. UmoŨliwia 

zarejestrowanie (wysğanie) numeru licencji oraz 

aktywacjň otrzymanego kodu za pomocŃ przycisk·w: 

 

 
Zmniejsz czcionkň 

UmoŨliwia zmniejszenie czcionki  programu, w tym 

tabel.  

 
Zwiňksz czcionkň 

UmoŨliwia zwiňkszenie czcionki programu, w tym tabel.  

 
NapLin  -  informacje  

Otwiera okno z podst awowymi  informacjami 

o programie.  
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8.  Wprowadzanie danych  
 

Dane wprowadza siň przy uŨyciu klawiatury i/lub myszki. Do przejŜcia do nastňpnego 

pola lub przycisku sğuŨy klawisz TAB, a do poprzedniego Shift+TAB.  

Przyjňto, jako generalnŃ zasadň, Ũe pola koloru biağego sŃ przeznaczone do 

wprowadzania danych, a zakolorowane  sŃ polami obliczeŒ. 

Obszar wprow adzania danych  przedstawiono poniŨej. 

 

 
Rysunek 8.1. Wprowadzanie danych  
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Dane do Excela  ï umoŨliwia wstawianie danych 

projektu  do aktywnego arkusza Excela  w miejscu 

kursora.  

 
Dane do Worda (tekst)  ï umoŨliwia wstawianie 

danych projektu  do aktywnego dokumentu Worda 

w miejscu kursora.  

 
Wybrany przew·d ï umoŨliwia wyŜwietlenie 

informacji o  parametrach przewodu  lub Ŝwiatğowodu 

wybranego z  bazy.  

Typ przewodu musi jednoznacznie okreŜlaĺ przew·d 

lub Ŝwiatğow·d.  

Powinien zawieraĺ dodatkowy znacznik 

np.  producenta, normy lub wg uznania.  

W bazie uŨyto znacznik·w m.in.: A i B oraz 

producent·w. A i B oznaczajŃ dwa zestawy danych 

przewod·w r·Ũnych producent·w 

 
 

 
 

 

 

Dane wejŜciowe: 

Projekt  ï nazwa projektu oraz domyŜlna nazwa dla 

katalogu nowego projektu.  

Przew·d roboczy ï informacja dodatkowa o funkcji 

przewodu (tak/nie).  

Funkcja przewodu (faza)  ï umoŨliwia 

wykorzystan ie informacji o funkcji przewodu lub fazie:  

Á roboczy,  

Á faza L1,  

Á faza L2,  

Á faza L3,  

Á odgromowy.  

 

Typ przewodu  ï typ przewod u lub Ŝwiatğowodu 

wyb iera ny  z listy rozwijanej lub z bazy przewod·w. 

UmoŨliwia wyŜwietlenie informacji o parametrach 

przewodu po klikniňciu w  opis ĂTyp przewodu:ò. 

Typ przewodu musi jednoznacznie okreŜlaĺ przew·d. 

Powinien zawieraĺ dodatkowy znacznik  

np. producenta, normy lub wg uznania. W bazie uŨyto 

znacznik·w m.in.: A i B oraz producent·w. 
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Strefa klimatyczna  ï okreŜlony w normie obszar 

kraju, charakteryzujŃcy siň podobnŃ intensywnoŜciŃ 

zjawisk atmosferycznych:  

Á S I  ï teren nizinny i nadmorski,  

Á S II  ï teren g·rski, 

Á S Ia  ï teren nizinny i nadmorski ze  zwiňkszonŃ 

sadziŃ, 

Á S IIa  ï teren g·rski ze zwiňkszonŃ sadziŃ. 

SadŦ ï osad Ŝniegu, szronu lub lodu wystňpujŃcy na 

przewodach w sprzyjajŃcych temu zjawisku 

warunkach meteorologicznych.  

W obliczeniach przyjmuje siň sadŦ rozğoŨonŃ 

r·wnomiernie na cağej dğugoŜci przewodu i majŃcŃ 

okreŜlony ciňŨar, wyraŨony w niutonach na metr 

dğugoŜci przewodu; rozr·Ũnia siň sadŦ normalnŃ 

i katastrofalnŃ. 

Obostrzenie  ï umoŨliwia wykorzystanie informacji 

o stopniu obostrzenia lub jej pominiňcie: 

Á Obostrzenie brak*,  
Á Obostrzenie 0Á, 
Á Obostrzenie 1Á, 
Á Obostrzenie 2Á, 
Á Obostrzenie 3Á. 

* -  pomijane.  
 
RozpiňtoŜĺ przňsğa a ï pozioma odlegğoŜĺ miňdzy 

osiami sŃsiednich konstrukcji wsporczych, w [m]. 

 

RozpiňtoŜĺ przeğomowa ap  -  dğugoŜĺ przňsğa, przy 

kt·rej naprňŨnie jest jednakowe w stanie mrozu i 

sadzi.  

 
gdzie:  
gvp  ï jednostkowy objňtoŜciowy ciňŨar przewodu, 
gv(p+s)  ï jednostkow y objňtoŜciowy ciňŨar przewodu 
z sadziŃ, 
a ï wsp·ğczynnik liniowej rozszerzalnoŜci cieplnej 

( termicznej ).  
 

Najwiňksze naprňŨenie wystŃpi, gdy: 

Á a < a p w stanie mrozu,  

Á a > a p w stanie sadzi.  

Zastosowano obliczanie naprňŨenia obliczeniowego na 

podstawie rozpi ňtoŜci przeğomowej dla: 
Á rozpiňtoŜci podprzeğomowych (a<ap) naprňŨeŒ 

wywoğanych przez mr·z (ů-25ÁC),  

Á rozpiňtoŜci nadprzeğomowych (a>ap) naprňŨeŒ 
wywoğanych przez sadŦ (ů-5ÁCsn). 

 

NaprňŨenie obliczeniowe ů ï wartoŜĺ naprňŨenia 

w przewodzie , dla kt·rego wykonuje siň obliczenia, 
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w [MPa]. NaprňŨenie obliczeniowe nie moŨe 

przekroczyĺ dopuszczalnego naprňŨenia przewodu. 

NaprňŨeniem obliczeniowym mogŃ byĺ np.: 
 NaprňŨenie podstawowe ï przyjňta dla danej linii 

wartoŜĺ najwiňkszego naprňŨenia w przewodzie, 

wystňpujŃcego w najniŨszym punkcie przewodu 

w przňŜle w temperaturze -5ÁC i sadzi normalnej  

(ů-5ÁCsn)  lub bez sadzi w  temperaturze przewodu  

-25ÁC (ů-25ÁC), 

 Dopuszczalne naprňŨenie normalne  

ï najwiňksze dopuszczalne naprňŨenie przewodu, kt·re 

nie moŨe byĺ przekroczone w  Ũadnym miejscu w sekcji 

naciŃgowej, 

 Dopuszczalne naprňŨenie zmniejszone  

ï najwiňksze dopuszczalne naprňŨenie przewodu, kt·re 

nie moŨe byĺ przekroczone w Ũadnym miejscu w sekcji 

naciŃgowej, stosowane w przňsğach z tzw. wyŨszym 

stopniem obostrzenia, c zyli tam gdzie zakğada siň 

zwiňkszone wymogi bezpieczeŒstwa, 

 Dopuszczalne naprňŨenie katastrofalne normalne 

 ï najwiňksze dopuszczalne naprňŨenie przewodu, 

w przypadku wystŃpienia sadzi katastrofalnej, 

 Dopuszczalne naprňŨenie katastrofalne 

zmniejszone  ï najwiňksze dopuszczalne naprňŨenie 

przewodu, w przypadku wystŃpienia sadzi katastrofalnej 

w przňsğach z wyŨszym stopniem obostrzenia, 

 NaprňŨenie ekstremalne ï najwyŨsze akceptowalne 

przez projektanta naprňŨenie wystňpujŃce w sekcji 

naciŃgowej;  liniň naleŨy tak obliczyĺ, aby w Ũadnym 

przňŜle nie zostağo przekroczone zağoŨone naprňŨenie 

ekstremalne,  

 NaprňŨenie montaŨowe ï naprňŨenie, jakie zostağo 

nadane linii w momencie montaŨu przewodu 

(w  okreŜlonych warunkach, w jakich odbywağ siň 

montaŨ). 

 

Temperatura oblic zeniowa  ï temperatura , dla 

kt·rej wykonuje siň obliczenia w przedziale 

temperatur  

( -25õ80ÁC), w [ÁC]. 

Jest uwzglňdniana w tabelach: 

-  Opis i analiza przňsğa dla temp. obliczeniowej, 

-  Obliczenia zwis·w i naprňŨeŒ. 

 

Odksztağcenie peğzania 

UmoŨliwia uwzglňdnienie odksztağcenia przewodu 

pochodzŃcego od peğzania. 

WartoŜĺ dopuszczalna peğzania 10-letniego wg  IEC 

wyznaczono na:  

 0,5ă dla przewod·w stopowych i aluminiowo -

stalowych,  

 0,7ă dla przewod·w aluminiowo-stopowych,  

 0,8ă dla przewod·w aluminiowych. 
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Obliczeni a moŨliwe sŃ w zakresie (0õ0,9ă). 

 

Dodatkowy zwis  ï umoŨliwia zwiňkszenie zwisu bez 

wpğywu na inne parametry w zakresie (0õ50% 

zwisu), jest wsp·ğczynnikiem bezpieczeŒstwa. 

 

A<= > B  ï umoŨliwia zamianň danych sğup·w. 
 

Nr sğupa ï numer  i oznaczenie sğupa:  

 A  lewego  (na profilu ) ,  
 B  prawego.  

Aby dodaĺ nowŃ liniň naciŜnij Ctrl+ENTER . 

 

WysokoŜĺ zawieszenia przewodu hp  w punktach  
A i B, w [ m].  

 

Rzňdna terenu  ï wysokoŜĺ terenu w punktach  
posadowienia sğup·w A i B (najczňŜciej odczytywana 

z mapy) , w [ m].  

 
Spad b  ï oblicza r·Ũnicň wysokoŜci zawieszenia 

przewod·w hp  z uwzglňdnieniem rzňdnych 

posadowienia sğup·w, w [m] . 

 
b/a  -  oblicza stosunek r·Ũnicy wysokoŜci przewod·w 

na sğupach z uwzglňdnieniem rzňdnych posadowienia 

sğup·w b do r ozpiňtoŜci przňsğa a, w [%].  
 

 
Funkcje usprawniajŃce zarzŃdzanie wierszami: 

 
Wstaw zwis w Ŝrodku przňsğa (a/2) ï wstawia 

punkt  w Ŝrodku przňsğa (a/2), jako ŜredniŃ rzňdnych 

otaczajŃcych punkt·w. 

 
Kopiuj i wstaw wiersz  ï kopiuje i wstawia 

skopiowany wiersz.  

 
Dodaj pusty wiersz  ï dodaje pusty wiersz.  

 
UsuŒ wiersz ï usuwa zaznaczony wiersz.  

 

 

Funkcje usprawniajŃce zarzŃdzanie 

wyŜwietlanie opis·w na wykresie (pod prawym 
klawiszem myszy) :  

 

 

 
Widoczny teren t  ï ustawia widoczne dane terenu 

(t) na profilu w  wybranym punkcie be z opisu.  
Punkty z opisem zawsze wyŜwietlajŃ informacje 

o terenie.  

 
Widoczne: t i h (teren i odlegğoŜĺ) ï ustawia 

widoczne dane terenu i odlegğoŜĺ (t, h) na profilu 
w wybranym punkcie.  

 
Widoczne: t i f (teren i zwis)  ï ustawia widoczne 

dane terenu i zwi s (t, f) na profilu w  wybranym 
punkcie.  
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Widoczne: t, h i f (teren, odlegğoŜĺ i zwis) ï

 ustawia widoczne dane terenu, odlegğoŜĺ i zwis  

(t, h i f) na profilu w wybranym punkcie.  

 
Ukryj: t, h i f (teren, odlegğoŜĺ i zwis) ï ukrywa 
dane terenu, odlegğoŜĺ i zwis (t, h i f) na profilu 

w wybranym punkcie.  

Punkty z opisem zawsze wyŜwietlajŃ informacje 
o terenie.  

 
 

Nawigator wierszy  ï umoŨliwia ukrywanie 

i pokazywanie  wierszy wg opcji:  

Á Wszystkie wiersze,  
Á Widoczne na profilu,  

Á Wiersze z opisem.  

 
Nawigator ko lumn obliczeŒ (f, h, sn i sk) ï
 umoŨliwia ukrywanie i pokazywanie kolumn: 

Á Wszystkie kolumny (danych, f, h, sn i sk),  

Á Kolumn danych (bez obliczeŒ), 

Á Kolumn: zwis i odl. (f i h),  
Á Kolumn: zwis·w (f), 

Á Kolumn: odlegğoŜci (h), 

Á Kolumn: sn i sk,  
Á Kolumn: sn,  

Á Kolumn:  sk,  

Á Ukryj kolumnň zaznaczonŃ (f, h, sn i sk). 
Kolumny danych sŃ zawsze wyŜwietlane. 

ó 

 

 

 

Funkcj e usprawniajŃce wprowadzanie danych (pod 

prawym klawiszem myszy) :  

 
Kopiuj A do B  ï kopiuje dane sğupa A (opis, hp 

i rzňdnŃ) oraz wkleja je do danych sğupa B. 

 
ZamieŒ dane sğup·w (A<= >B )  ï umoŨliwia 

zamianň danych sğup·w. 

 

Zeruj dane A  ï umoŨliwia zerowanie danych sğupa A. 
 

Zeruj dane B  ï umoŨliwia zerowanie danych sğupa B. 
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Opis  ï dowolny opis punktu (obiektu) widocznego na 

wykresie np.:  

 a/2 (Ŝrodek przňsğa), 

 droga,  

 linia napowietrzna,  

 budynek,  

 linia kolejowa . 

Pominiňcie opisu (i spacji) powoduje ukrycie  

pomiar·w na wykresie, a jednoczeŜnie umoŨliwia 

bardzo dokğadne modelowanie opisu profilu przňsğa. 

Odl. od A  ï odlegğoŜĺ pozioma od sğupa A okreŜlajŃca 

poğoŨenie okreŜlonego miejsca (przeszkody 

terenowej), w [m].  

 
Rzňdna ï wysokoŜĺ gruntu (terenu)  przyjňta 

w okreŜlonym miejscu (najczňŜciej odczytywana 

z mapy), w [ m] .  

 

Dostňpne funkcje podrňcznego menu (pod 

prawym klawiszem myszy):  
Á Widoczny teren t  

Á Widoczne:  t i h (teren i odlegğoŜĺ) 

Á Widoczne: t i f (teren i zwis)  
Á Widoczne: t, h i f (teren, odlegğoŜĺ i zwis) 

Á Ukryj: t, h i f (teren, odlegğoŜĺ i zwis) 

Á Zasady wyŜwietlania danych terenu, odlegğoŜci 

i zwis·w na profilu 
_____________________________________________ _____________________  

Á Sortuj wiersze (wg odlegğoŜci od sğupa A) 
Á PrzesuŒ w g·rň rzňdnŃ dla r·wnych odlegğoŜci 

Á PrzesuŒ w d·ğ rzňdnŃ dla r·wnych odlegğoŜci 
__________________________________________________________________  

Á UsuŒ wszystkie wiersze  
_____________ _____________________________________________________  

Á Oblicz F5  

Á Profil linii i raport F6  
__________________________________________________________________  

Á Tabela do Worda (tekst)  
Á Tabela do Worda (grafika widoczna )  
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PoniŨej zamieszczono przykğad dziağania f unkcj i  ĂWstaw zwis w Ŝrodku przňsğa 

a/2 ò wstňpnie obliczajŃc odlegğoŜĺ od sğupa A i rzňdnŃ. 

 
 

 
Rysunek 8.2. Funkcj a ĂWstaw zwis w Ŝrodku przňsğa a/2ò - przykğad 

 

Program umoŨliwia jednym klikniňciem szybki eksport danych do aktywnego dokumentu 

Worda w miejsce ustawionego kursora.  

 

  
Rysunek 8.3. Eksport danych do Excela  i Worda  

 

 

Rysunek 8.4. Efekt ekspo rtu danych do Excela  
 

 

 
Rysunek 8.5. Efekt eksportu danych do Worda  w formie tekstowej (edytowalnej)  
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Obliczenia automatyczne  ï umoŨliwia obliczenia bez koniecznoŜci klikania w przycisk 

[ Oblicz] dla grup: [Dane wejŜciowe] i [Sğupy] oraz dla profilu i tablic montaŨowych. 

Do wprowadzania danych zaleca siň wyğŃczyĺ tryb automatyczn y.  

 
Rysunek 8.6. Obliczenia :  automatyczne  oraz przňseğ pğaskich i pochyğych 

 
Obliczenia przňseğ ï umoŨliwia obliczenia dla przňseğ: pğaskich i pochyğych. 

Ustawienia obliczeŒ zapisywane sŃ dla  kaŨdego  projekt u. 
 

 

Eksport ï umoŨliwia eksport danych do Excela w n owym arkuszu lub pliku (skoroszycie).  

  
Rysunek 8.7. Eksport danych do Excela w nowym arkuszu lub pliku (skoroszycie).  

 

 
Raporty kolory tabel  ï umoŨliwia ustawienie wyglŃdu (kolor·w nagğ·wk·w i tabel):  

 -  tabel raportu,  

 -  tabel eksportowanych do Worda.  

 

 
Rysunek 8.8. Raporty kolory tabel  oraz sn, sk  

 

Raporty sn, sk  ï umoŨliwia pokazanie kolumn sn i sk w tabelach:  

 -  raportu,  

 -  eksportowanych do Worda.  
Opis :  

 sn -  sadŦ naturalna, 

 sk -  sadŦ katastrofalna. 

Ustawienia raport ·w zapisywane sŃ dla  kaŨdego  projekt u. 
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9.  Analiza przňsğa dla temperatury obliczeniowej  

Program NapLin pozwala na analizň zwis·w i odlegğoŜci pionowej w temperaturze 

obliczeniowej , w warunk ach sadzi normalnej i katastrofalnej  w dowolnych miejscach 

przňsğa z modelowani em  przeszk·d terenowych. 

 

Pola koloru biağego tabel  sŃ przeznaczone do wprowadzania danych, 

zakolorowane sŃ polami obliczeŒ. 

 

 
Rysunek 9.1. Opis i analiza dla temperatury obliczeniowej  

Zwis  ï odlegğoŜĺ pionowa miňdzy przewodem  a prostŃ ğŃczŃcŃ punkty zawieszenia 

przewodu w  Ŝrodku rozpiňtoŜci przňsğa, w [ m] . 

Najwiňkszy zwis normalny  ï najwiňkszy z nastňpujŃcych zwis·w: 

a)  zwis wystňpujŃcy przy obciŃŨeniu przewodu sadziŃ normalnŃ, w temperaturze 

przewodu -5ÁC i przy bezwietrznej pogodzie  ï uwzglňdniany w kaŨdej linii ,  

b)  zwis wystňpujŃcy w temperaturze granicznej roboczej przewodu roboczego  

(np.  +40ÁC, +60ÁC, +80ÁC) uwzglňdniany w linii  o napiňciu niŨszym niŨ 110 kV, 

c)  zwis wystňpujŃcy w temperaturze granicznej roboczej przewodu roboczego  ustalanej 

przy projektowaniu linii o napiňciu 110 kV i wyŨszym. 

Zwis katastrofalny  ï zwis wystňpujŃcy przy obciŃŨeniu przewodu sadziŃ katastrofalnŃ 

w temperaturze prz ewod u -5ÁC i przy bezwietrznej pogodzie . 

Odl.  ï odlegğoŜĺ pionowa miňdzy przewodem a  gruntem lub przeszkodŃ terenowŃ, w [ m].  

Wyniki obliczeŒ sŃ automatycznie aktualizowane przyciskami ĂOblicz ò z ikonŃ . 

Dla parametr·w wejŜciowych odbiegajŃcych od typowych wartoŜci projektowych, 

zwğaszcza dla ekstremalnie kr·tkich przňseğ, moŨe pojawiĺ siň fizyczny brak rozwiŃzaŒ 

r·wnania stanu, co wymaga korekty parametr·w. 

Program umoŨliwia jednym klikniňciem szybki eksport danych do Worda do aktywnego 

dok umentu w miejsce ustawionego kursora grafiki lub tekstu.  

Eksportowane tabele mogŃ byĺ pozbawione:  kolor·w nagğ·wk·w i tğa przy odz nacz onej 

opcj i: ĂRaporty kolory tabel ò oraz  kolumn obliczeŒ sadzi normaln ej (sn) i katastrofaln ej 

(sk) przy odz nacz onej opcj i:  ĂRaporty sn, sk ò . 
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Rysunek 9.2. Efekt eksportu tabeli analizy do Worda w  formie grafiki  (ustawienia domyŜlne) 

 

 
Rysunek 9.3. Efekt eksportu tabeli anali zy do Worda w  formie grafiki  (Raporty sn, sk [wyğ.]) 

 

 
Rysunek 9.4. Efekt eksportu tabeli analizy do Worda w  formie grafiki  (Raporty kolory tabel  [wğ.], 

Raporty sn, sk  [wyğ.]) 
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Rysunek 9.5. Efekt eksportu tabel do Worda w formie tekstowej (edytowalnej) (Raporty kolory tabel [wyğ.], 

a) Raporty sn, sk [wğ.] b) Raporty sn, sk [wyğ.])  
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10.  Obliczenia  zwis·w i naprňŨeŒ 

Program NapLin przedstawia wyniki obliczeŒ ï zestawienie zbiorcze zwis·w, naprňŨeŒ 

i innych wielkoŜci dla szerokiego przedziağu temperatur od ï25ÁC do 80ÁC. 

 
Rysunek 10 .1. Obliczenia zwis·w i naprňŨeŒ w [MPa]  

 
Rysunek 10 .2. Obliczenia zwis·w i naprňŨeŒ w [kG/ mm 2]  

Zwis opisano dokğadnie w poprzednim punkcie  instrukcji .  

Dğ. przewodu L ï dğugoŜĺ przewodu, w [ m].  

NaprňŨ. poziome ůp  ï skğadowa poziom a naprňŨenia cağkowitego, w [ MPa]   

lub [kG/ mm 2] . 

NaprňŨ. cağkowite ůc ï naprňŨenie cağkowite, w [ MPa]  lub [kG/mm 2] .  

Siğa naciŃgu N ï siğa naciŃgu przew odu, iloczyn naprňŨenia cağkowitego i przekroju 

przewodu, w [ daN].  

 

Wyniki obliczeŒ sŃ automatycznie aktualizowane lub przyciskami ĂOblicz ò z ikonŃ . 

Dla parametr·w wejŜciowych odbiegajŃcych od typowych wartoŜci projektowych, 

zwğaszcza dla ekstremalnie kr·tkich przňseğ, moŨe pojawiĺ siň fizyczny brak rozwiŃzaŒ 

r·wnania stanu, co wymaga korekty parametr·w. 
 

  

 

Dostňpne funkcje podrňcznego menu (pod 
prawym klawiszem my szy):  

Á Ukryj kolumny sn i sk  

Á Ukryj kolumnň 
Á Ukryj kolumnň i zmniejsz tabelň 

Á PokaŨ wszystkie kolumny 
__________________________________________________________________  

Á  Eksport do Excela   
_____________________________________________________  

Á Tabela do Worda ( grafika  widoczna )  

Á Tabela do Worda (tekst)  
__________________________________________________________________  

Á Profil linii i raport F6  
Á Oblicz F5  
Á [MPa] <=> [kG/mm 2]  

 

Ukry wanie  kolumn  obliczeŒ i zmniejsz anie tabeli  wykorzystuje siň podczas eksportu tabel 

do  Worda ĂTabela do Worda (grafika widoczna) ò i generowania raport·w. 
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Program umoŨliwia jednym klikniňciem szybki eksport danych do Excela  do nowego 

arkusza lub pliku . 

 

 
Rysunek 10 .3. Efekt eksportu tabeli  oblicz eŒ do Excela  

 

Program umoŨliwia jednym klikniňciem szybki eksport danych w postaci grafiki lub tekstu 

(edytowalnej tabeli) do aktywnego dokumentu lub Worda w miejsce ustawionego kursora.  

 

 
Rysunek 10 .4. Efekt eksportu tabeli oblicz eŒ do Worda w  formie grafiki  (bez sn i sk)  

 

 
Rysunek 10 .5. Efekt eksportu tabeli oblicz eŒ do Worda w formie tekstowej (edytowalnej)  
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11.  Profil linii (wykres) i raport  

Okno  ĂPro fil linii i raport ò pozwala na kreŜlenie profilu podğuŨnego przňseğ linii 

elektroenergetycznych  dla zadanych wartoŜci oraz umoŨliwia szybkie sporzŃdzenie 

raportu.  
Profil linii  ï wykres, na kt·rym przedstawiono uksztağtowanie terenu wzdğuŨ wybranego 

przňsğa linii ,  na osi odciňtych (OX)  znajdujŃ siň odlegğoŜci mierzon e wzdğuŨ linii profilu od 

lewego sğupa A, a na osi rzňdnych (OY)  rzňdne, wysokoŜci i odlegğoŜci pionowe . 

 

 
Rysunek 11 .1. Profi l podğuŨny linii  

 

NajczňŜciej uŨywane funkcje menu zostağy wyeksponowane jako ğatwo dostňpne 

przyciski oraz menu podrňczne, znacznie uğatwiajŃce pracň z programem NapLin.  

 

 
Rysunek 11 .2. Pasek menu profilu linii i raportu  
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 Excel  ï umoŨliwia eksport profilu do Excela.  

 
Profil do Worda  ï umoŨliwia wstawienie profilu do Worda do 

aktywnego dokumentu w miejscu kursora.  

 
Zapisz profil  ï umoŨliwia zapisanie profilu jako: BMP, GIF, JPEG, 

PNG, TIFF.  

 
Kopiuj do schowka  ï umoŨliwia kopiowanie profilu do schowka 

i wklejanie go w innych programach ( np.  Word, Excel).  

 
Drukuj  ï umoŨliwia drukowanie profilu.  

 Eksport do DXF  ï umoŨliwia eksport profilu do pliku DXF.  

 
Raport do Worda  ï umoŨliwia wstawianie raportu do aktywnego 

dokumentu Worda w miejscu kursora.  

 
Raport  ï umoŨliwia utworzenie raportu w formacie RTF. Zalecany 

jest eksport do Worda ze wzglňdu na wiňksze moŨliwoŜci edycji. 

 
Aktualizuj dane  ï umoŨliwia aktualizacjň danych projektu 

w gğ·wnym oknie programu. 

 Ukryj /PokaŨ menu ï umoŨliwia ukrywanie bocznego menu.  

 
Pomoc  ï otwiera plik PDF z pomocŃ programu (niniejszy 

dokument).  
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Profil linii i raport  skğadajŃ siň z trzech kart: obliczeŒ, wyglŃdu i DXF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 11 .3. Profi l podğuŨny karty: obliczenia, wyglŃd i DXF 

 

  

  

 
 

 

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instr ukcja obsğugi programu  NapLin  DXF 2.5  

 

NapLin DXF  2.5 -  zwisy, odlegğoŜci i naprňŨenia przewod·w 

napowietrznych linii elektroenergetycznych     str. 31  
 

¡NF¾RMS.pL 
 

 

 

Karta Obliczenia  

Wszystkie ustawienia tej karty wpğywajŃ na eksport do pliku DXF. 

 

 

 

Zwis f(a/2)  

NajniŨszy punkt 

OdlegğoŜĺ min. (minimalna)  

OdlegğoŜci/rzňdne ï umoŨliwia wyŜwietlanie odlegğoŜci 

pionowych lub rzňdnych. 

 

Zwis f(a/2)  ï umoŨliwia wyŜwietlenie zwisu f(a/2) w poğowie 

rozpiňtoŜci przňsğa. 

NajniŨszy punkt ï umoŨliwia wyŜwietlenie najniŨej 

poğoŨonego punkt (rzňdnej) zwisu. 

OdlegğoŜĺ min. (minimalna)  ï umoŨliwia wyŜwietlenie 

najmniejszej odlegğoŜci pionowej wyznaczanej od poziomu 

terenu.  

 

WğŃcza opis odlegğoŜci h(a/2) lub rzňdnej. 

WğŃcza opis najmniejszej odlegğoŜci lub rzňdnej. 
WğŃcza opis odlegğoŜci minimalnej lub rzňdnej. 

 

WğŃcza opis zwisu f(a/2). 

WğŃcza opis zwisu dla najniŨszego punktu. 
WğŃcza opis zwisu dla odlegğoŜci minimalnej. 

 

Temperatura  ï obliczeniowa temperatura , dla kt·rej jest 

analizowany profil linii. Dodatkowo moŨliwe jest uwzglňdnianie 

warunk·w: 

-5ÁCsn  ï sadŦ naturalna w -5ÁC, 

-5ÁC sk ï sadŦ katastrofalna w -5ÁC. 

Przyciski Ă-5ÁCsnò i Ă-5ÁC skò analizujŃ warunki dla sad zi 

naturaln ej  i katastrofaln ej  w temperatur ze -5ÁC. 

WysokoŜĺ zawieszenia ï wysokoŜĺ zawieszenia przewodu 

hp  w punktach  A i B . 
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Za po mocŃ suwaka temperatury moŨna analizowaĺ na bieŨŃco wpğyw wybranych 

parametr·w na zwis przewodu i odlegğoŜci pionowe. 

  

 

Odksztağcenie peğzania ï umoŨliwia uwzglňdnienie 

odksztağcenia przewodu pochodzŃcego od peğzania. WartoŜĺ 

dopuszczalna peğzania 10-letniego wg IEC wyznaczono na:  

 0,5ă dla przewod·w stopowych i aluminiowo-stalowych,  

 0,7ă dla przewod·w aluminiowo-stopowych,  

 0,8ă dla przewod·w aluminiowych. 

Obliczenia moŨliwe sŃ w zakresie (0õ0,9ă). 

 

Dodatkowy zwis  ï umoŨliwia zwiňkszenie zwisu bez wpğywu 

na inne parametry w zakresie (0õ50% zwisu). 

 

Obliczenia automatyczne  ï umoŨliwia obliczenia bez 

koniecznoŜci klikania w przycisk [Oblicz ]. Do wprowadzania 

danych zaleca  siň wyğŃczyĺ tryb automatyczn y.  

Obliczenia przňseğ ï umoŨliwia obliczenia dla przňseğ: 

pğaskich i pochyğych. 

 
Oblicz (F5)  ï umoŨliwia przeliczenie wprowadzonych wartoŜci 
bez zapisu do pliku . 

KoniecznoŜĺ przeliczenia projektu jest sygnalizowana. 
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Karta WyglŃd 

Niekt·re ustawienia tej karty wpğywajŃ na eksport do pliku DXF (sŃ opisane). Obliczenia 

dla tej karty sŃ automatyczne. 

 

Sğup A  ï dodatkowy opis sğupa A (lewego), umoŨliwia 

przesuwanie w  poziomie g·rnego opisu sğupa A (za pomocŃ 

znak·w Ă+ò i Ă-ò)* . 

Opis A +  ï wğŃcza dodatkowy dolny opis sğupa A. Wpğywa na 

eksport do pliku DXF * .  

Sğup B  ï dodatkowy opis sğupa B (prawego), umoŨliwia 

przesuwanie w poziomie g·rnego opisu sğupa B (za pomocŃ 

znak·w Ă+ò i Ă-ò)*.  

Opis B+  ï wğŃcza dodatkowy dolny opis sğupa B* . 

* ï wpğywa na eksport do pliku DXF. 

Przykğad przesuniňcia opisu sğupa B o 3 linie. 

 

 
 

 

Rzňdne do ï Ustawia maksymalnŃ rzňdnŃ profilu.  

Wpğywa na eksport do pliku DXF. 

Rzňdne od ï ustawia  minimalnŃ rzňdnŃ profilu. Dopuszczalne 

sŃ liczby ujemne. Wpğywa na eksport do pliku DXF. 

GruboŜĺ linii ï ustawia  gruboŜĺ linii profilu. Zakres (0õ5). 

Obr·t ï Ustala obr·t opis·w punkt·w w zakresie  ( -90õ90Á). 

WartoŜĺ domyŜlna -90Á. 

Czcionka tytuğ ï ustawia wielkoŜĺ czcionki tytuğu. Zakres 

(0õ12). WartoŜĺ 0 ukrywa tytuğ. 

Czcionka wykres  ï ustawia wielkoŜĺ czcionki wykresu. 

Zakres (5õ12). 

Tytuğ nad profilem ï wyŜwietla tytuğ nad profilem. 

Opis dğugoŜci  ï wğŃcza opis dğugoŜci przewodu. Wpğywa na 

eksport do pliku DXF.  

Opis algorytm·w ï wğŃcza opis algorytm·w obliczeniowych: 

dla przňseğ pğaskich i pochyğych oraz opis  Ă(ů-5ÁCsn)ò lub  

Ă(ů-25ÁC)ò przyjňtej dla danej linii wartoŜĺ najwiňkszego 

naprňŨenia w przewodzie, wystňpujŃcego w najniŨszym 

punkcie przewodu w przňŜle w temperaturze -5ÁC i sadzi 

normalnej (ů-5ÁCsn) lub bez sadzi w temperaturze przewodu -

25ÁC (ů-25ÁC). Wpğywa na eksport do pliku DXF. 
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Siatka  ï wğŃcza siatkň profilu. 

Dolna linia  ï wğŃcza kreŜlenie dodatkowej linii  dla r·wnych 

rzňdnych np.  dla budynk·w. 

Tğo terenu ï wğŃcza tğo terenu. 

Tğo wykresu ï wğŃcza tğo wykresu. 

Dodaj znacznik daty  ï dodaje znacznik daty do  

zapisywanych plik·w graficznych w formacie:  yy -MM-

dd_HH_mm_ss . 

 

Raport: kolory t abel  ï ustawia wyglŃd (kolory nagğ·wk·w): 

 -  tabel raportu,  

 -  tabel eksportowanych do Worda.  

Raport: sn, sk  ï pokazuje kolumny sn i sk w tabelach:  

 -  raportu,  

 -  eksportowanych do Worda.  

Opis:  sn -  sadŦ naturalna, sk -  sadŦ katastrofalna. 

 

X/Y  ï umoŨliwia  ustawienie proporcji osi X do osi Y.  

Profil maksymalny  ï umoŨliwia wyŜwietlenie profilu na cağym 

formularzu.  Przywraca minimalne proporcje osi X/Y . 

 
Oblicz (F5)  ï umoŨliwia przeliczenie wprowadzonych wartoŜci 
bez zapisu do pliku . 

KoniecznoŜĺ przeliczenia projektu jest sygnalizowana.  
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Karta DXF  

Ustawienia tej karty wpğywajŃ na eksport do pliku DXF. 

 

 

  

 

Skala X/Y  ï umoŨliwia ustawienie proporcji osi X do osi  Y 

podczas eksportu do pliku DXF.  

A4 poziomo/pionowo  ï umoŨliwia wyb·r rozmiar·w papieru: 

A4 poz iomo lub pionowo, podczas eksportu do pliku DXF.  

Polskie znaki  ï umoŨliwia ustawianie polskich znak·w 

w opisach eksportowanych do pliku DXF.  

Dodaj znacznik daty  ï dodaje znacznik daty do zapisywanych 

plik·w DXF w formacie: yy -MM-dd_HH_mm_ss .  

Otw·rz plik DXF ï umoŨliwia otwarcie pliku DXF w domyŜlnym 

programie ( np.  AutoCAD).  

 

 

Zaznacz wszystkie  ï zaznacza wszystkie warstwy.  

 
Eksport do DXF  ï umoŨliwia eksport profilu do pliku DXF.  

 
Eksport do Excela ï umoŨliwia eksport profilu do Excela do 

aktywnego ar kusza w miejscu kursora.  
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Rysunek 11 .4. Menu podrňczne profilu linii  i raportu  

 

 
Rysunek 11 .5. Profil linii i raport  

 

Tytuğ profilu linii (wykresu) automatycznie generuje informacje opisujŃce jednoznacznie 

konkretne przňsğo. Legenda profilu linii informuje m.in. o zwisie przňsğa dla zadanej 

temperatury i warunk·w, parametrach obliczeniowych  itd.  

 

 
Rysunek 11 .6. Tytuğ profilu linii ï jednoznaczny  opis przňsğa 

Na zawartoŜĺ opisu tytuğu wpğywajŃ ustawienia takie jak np.  opis y algorytm·w i dğugoŜci 

karty WyglŃd. 

 

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instr ukcja obsğugi programu  NapLin  DXF 2.5  

 

NapLin DXF  2.5 -  zwisy, odlegğoŜci i naprňŨenia przewod·w 

napowietrznych linii elektroenergetycznych     str. 37  
 

¡NF¾RMS.pL 
 

Rysunek 11 .7. Dodatkowe informac je o profilu linii  i sğupach 

Rysunek 11 .8. Dodatkowe informacje punkt·w pomiaru zwis·w i odlegğoŜci 
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W celu uporzŃdkowania punkt·w znajdujŃcych siň w r·wnej odlegğoŜci od sğupa A 

wzglňdem rzňdnych wykorzystuje siň przesuwanie w g·rň i d·ğ dostňpne w menu 

podrňcznym pod prawym klawiszem myszki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 11 .9. Przesuwanie punkt·w wzglňdem rzňdnych 

 

Sortowanie wierszy moŨe zmieniĺ kolejnoŜĺ wzglňdem rzňdnych. 
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12.  Odksztağcenie peğzania 

 

Program u moŨliwia uwzglňdnienie odksztağcenia przewodu pochodzŃcego od peğzania. 

WartoŜĺ dopuszczalna peğzania 10-letniego wg  IEC wyznaczono na:  

 0,5ă dla przewod·w stopowych i aluminiowo -stalowych,  

 0,7ă dla przewod·w aluminiowo-stopowych,  

 0,8ă dla przewod·w aluminiowych. 

Obliczenia moŨliwe sŃ w zakresie (0õ0,9ă). 

IEC Miňdzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (ang. International Electrotechnical Commission). 

 

 
Rysunek 12 .1. Profil linii 110 kV bez  uwzglňdnieniem odksztağcenia peğzania 

 

 
Rysunek 12 .2. Profil linii 110 kV z uwzglňdnieniem odksztağcenia peğzania  
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13.  Dodatkowy zwis (wsp·ğczynnik 
bezpieczeŒstwa) 

 

Dodatkowy zwis  w p rogramie umoŨliwia zwiňkszenie zwisu bez wpğywu na inne 

parametry w zakresie (0õ50% zwisu), jest wsp·ğczynnikiem bezpieczeŒstwa dla analiz 

opartych na danych o  wiňkszej niepewnoŜci lub dla projekt·w o zwiňkszonym poziomie 

bezpieczeŒstwa. 

 

 

Rysunek  13 .1. Profil linii 110 kV z uwzglňdnieniem dodatkow ego  zwis u (wsp·ğczynnika bezpieczeŒstwa) 
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14.  Eksport do pliku DXF  

 

DXF (ang. data exchange format)  ï rozszerzenie nazwy pliku sğuŨŃcego wymianie 

danych wekto rowych.  DXF jest plikiem tekstowym w formacie ASCII ,  binarnym 

odpowiednikiem jest DWG. Pliki DWG czňsto nie sŃ kompatybilne miňdzy poszczeg·lnymi 

wersjami AutoCAD -a. 

 

 
Rysunek 14 .1. Przykğad eksportu do pliku DXF  w programie typu AutoCAD  
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Wszystkie ustawienia karty Obliczenia  oraz niekt·re karty WyglŃd wpğywajŃ na eksport do 

pliku DXF. Kar ta  DXF umoŨliwia  okreŜlenie  np.  ŨŃdanych  warstw.  itd.  

 

   
Rysunek 14 .2. Wykaz dostňpnych warstw programach NapLin oraz typu CAD 

 

Opisane punkty profilu zwis·w lub odlegğoŜci mogŃ pozostaĺ opisem dla zaznaczonych 

opcji : ĂZwis opis ò i ĂOdlegğoŜĺ opisò. Zaznaczenie opcji: ĂZwis strzağkaò i ĂOdlegğoŜĺ 

strzağkaò powoduje wykreŜlenie dodatkowych linii wraz z opisem.  

NaleŨy wybraĺ jeden typ oznaczeŒ, aby nie duplikowaĺ opis·w. 

Warstwy ĂZwis _opisò, ĂOdlegğoŜĺ_opisò i ĂObramowanie ò sŃ domyŜlnie wyğŃczone i nie 

eksportowane do DXF -a, poniewaŨ opisy sŃ alternatywŃ dla strzağek, wartoŜci byğyby 

podw·jnie wprowadzone, w niekt·rych przypadkach mogğyby siň nakğadaĺ. 
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Zastosowane skalowanie polega na okreŜlaniu proporcji osi X/Y i ma na celu 

optymalizowaĺ bieŨŃcy wydruk. Przy eksporcie do formatu DXF w celu do por·wnania lub  

ğŃczenia przňseğ naleŨy ustawiĺ te same parametry profilu: rzňdne od i do. 

 

Rysunek 14 .3. Parametry profilu  

Dwa przňsğa o tej samej dğugoŜci i r·Ũnych punktach zawieszenia przy nağoŨeniu na siebie 

bňdŃ siň pokrywaĺ, jeŨeli ustawi siň te same parametry profilu. 

 

Rysunek 14 .4. Dwa przňsğa o tej samej dğugoŜci o r·Ũnych punktach zawieszenia 
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Rysunek 14 .5. Por·wnanie dw·ch przňseğ o tej samej dğugoŜci o r·Ũnych punktach zawieszenia 

 

 

Rysunek 14 .6. Por·wnanie dw·ch przňseğ o tej o r·Ũnych rozpiňtoŜciach 

 

Dwa przňsğa o tej samej dğugoŜci, ale r·Ũnych punktach zawieszenia, przy nağoŨeniu na 

siebie bňdŃ siň pokrywaĺ. 
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15.  Eksport do programu  Excel  

 

Eksport do programu Excel  jest moŨliwy w nastňpujŃcych opcjach:   

 tabel i danych projektu z  formularza gğ·wnego z menu podrňcznego (prawy klawisz 

myszy).  

  
Rysunek 15 .1. Eksport do programu Excel  z formularza gğ·wnego 

 wykres·w z okna Profilu linii i raportu  przyciskiem , .  

 

Wstawienie profilu do Excela odbywa siň do aktywnego arkusza w miejsce kursora. 

WielkoŜĺ i proporcje widocznego profilu majŃ wpğyw na wyglŃd wykresu w Excelu . 

 

WaŨnym usprawnieniem jest eksport do programu Excel  danych opisujŃcych przňsğo 

i obliczeŒ z gğ·wnego formularza. 

 

  
Rysunek 15 .2. Eksport do programu Excel  danych op isujŃcych przňsğo i obliczeŒ 
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16.  Im port z programu  Excel  

 

Dane im port owane  z programu Excel  opisujŃce przňsğo skğadajŃ siň z trzech kolumn: 

Opis , Odl.  od A  i Rzňdna. Program importuje zaznaczony obszar.  

Nie naleŨy zaznaczaĺ nagğ·wk·w kolumn. 

Program spraw dza poprawnoŜĺ danych i wyŜwietla podglŃd zaznaczonego zakresu.  

 

  
Rysunek 16 .1. Im port z programu Excel  3 kolumn danych opisujŃcych przňsğo (bez nagğ·wk·w) 

 

  
Rysunek 16 .2. Im port z programu Excel  3 kolumn danych ï podglŃd pliku 
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17.  Eksport do programu Word  

 

Eksport do programu Word  jest moŨliwy w nastňpujŃcych opcjach:  

 samych tabel i danych projektu z  formularza gğ·wnego z menu podrňcznego (prawy 

klawis z myszy) , 

  
Rysunek 17 .1. Eksport do programu Word z formularza gğ·wnego 

 wykres·w z okna Profilu linii i raportu  przyciskiem , 

 raport·w z okna Profilu linii i raportu  przyciskiem . 

Eksport do programu Wo rd zapewnia wyŨszŃ jakoŜĺ raportu (moŨliwoŜĺ edycji, 

zwiňkszona czytelnoŜĺ danych). 

WielkoŜĺ i proporcje widocznego profilu majŃ wpğyw na wyglŃd wykresu w Wordzie.  

  
Rysunek 17 .2. Eksport do programu Word  ï moŨliwoŜĺ edycji 

Eksportowane  tabele mogŃ byĺ pozbawione kolor·w nagğ·wk·w i tğa. 
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Przycisk   wstawia raport do aktywnego dokumentu programu Word 

w miejscu kursora  lub do nowego dokumentu , jeŨeli Word jest zamkniňty, proponujŃc 

nazwň np.  ĂBudowa obwodn icy profil linii 110  kV projekt wykonawczy_4 (ist.) B2 M6+5 

ĞO_ĞO2-3 (proj.) B2 M3+10 ĞO_15m -20m_ 186,12m_83,4MPa_obost3_80C_AFL -  6 240 

mm2 A_roboczy_n12.doc ò. 

 

 
Rysunek 17 .3. Inteligentne tworzenie nazw rapo rt·w zawierajŃcych parametry 
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18.  Raport  

Dostňp do raport·w jest moŨliwy z okna profilu linii przez naciŜniňcie przycisku 

 z paska menu lub z menu podrňcznego, z bezpoŜrednim wy gener owaniem 

propozycj i raport u. 

 
Rysunek 18 .1. Pasek menu raportu  

 
Zapisz jako plik RTF  ï zapisuje raport , jako plik w formacie RTF lub DOC. 

DomyŜlnym formatem raport u jest forma t RTF. 

 Otw·rz raport (plik RTF) ï otwiera pliki raport·w zapisane w formacie RTF. 

 Ustawienia wydruku  ï otwiera okno z ustawieniami drukowanej strony.  

 PodglŃd wydruku ï otwiera okno podglŃdu wydruku.  

 Drukuj raport  ï pozwala wydrukowaĺ raport. 

 Pomoc  ï otwiera plik PDF z pomocŃ programu (niniejszy dokument). 

W skğad raportu dla profilu linii wchod zŃ: 

 nagğ·wek raportu i nagğ·wki tabel, 

 dane projektu,  

 profil podğuŨny napowietrznej linii elektroenergetycznej (wykres), 

 tabela: obliczenia zwis·w i naprňŨeŒ, 

 tabela: opis i analiza przňsğa dla temperatury obliczeniowej. 

WielkoŜĺ i proporcje widocznego profilu majŃ wpğyw na wyglŃd wykresu w raporcie.  

  
Rysunek 18 .2. Raport  wersj a z wyğŃczonymi tğami 

PowyŨsze ustawienia dotyczŃ r·wnieŨ eksportu do programu Word bezpoŜrednio z okna 

gğ·wnego programu. 

Dla skomp likowanych przňseğ zaleca siň ukrywanie wierszy bez opisu w gğ·wnym oknie 

programu.  
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Rysunek 18 .3. Raport wersja z ukrytymi wie rszami  w formularzu gğ·wnym (bez tğa) 

 

MoŨliwe jest ukry cie kolumn  obliczeŒ dla wybranych temperatur poprzez klikniňcie pola 

wybranej kolumny (pod nagğ·wkiem) i pozycji ĂUkryj kolumnňéò z menu podrňcznego lub 

dwukrotne klikniňcie nagğ·wka. 

 

 
Rysunek 18 .4. Ukry wanie kolumn temperatur  

 

Przywr·cenie widoku kolumn  uzyskuje  siň poprzez klikniňcie pozycji ĂPokaŨ wszystkie 

kolumny ò z menu podrňcznego. 

Ukry cie kolumn  obliczeŒ spowoduje zmniejszenie szerokoŜci tabeli podczas:  eksportu 

tabel do Worda ĂTabela do Worda (grafika widoczna) ò i gener owania raport·w. 

Podczas eksportu tabeli do Worda ĂTabela do Worda ( tekst )ò wstawiana jest cağa tabela 

ğŃcznie z ukrytymi wiersz ami.   
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19.  Baza przewod·w i Ŝwiatğowod·w 

Po naciŜniňciu przycisku  pojawi si ň okno bazy przewod·w umoŨliwiajŃce 
wybieranie  przewod·w i Ŝwiatğowod·w do obliczeŒ, edycjň wprowadzon ych parametr·w 

przewod·w, dodawanie nowych przewod·w, usuwanie  oraz sortowanie wszystkich 

kolumn . 

Uwaga: wyb·r przewodu, jego parametry i ich zmiennoŜĺ w czasie, majŃ zdecydowany 
wpğyw na wyniki obliczeŒ. 

 
Rysunek 19 .1. Baza przewod·w 

 
Rysunek 19 .2. Baza Ŝwiatğowod·w 
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Rysunek 19 .3. Ekran roboczy bazy w  powiňkszeniu 

Typu przewodu  ï podany przez producenta  np.:  

 przew·d goğy ï przew·d bez izolacji ,  np.  przew·d AL. 

 przew·d izolowany ï przew·d z izolacjŃ, zazwyczaj przew·d o wiňkszym przekroju 

wiŃzki, posiada duŨŃ powierzchniň parcia wiatru oraz duŨŃ powierzchniň, na k t·rej 

moŨe osadziĺ siň sadŦ, np.  typu AsXSn,  

 przew·d niepeğnoizolowany ï przew·d w osğonie izolacyjnej, np.  typu PAS , 

 Ŝwiatğow·d napowietrzny ï przew·d lub kabel samonoŜny np.  typu ADSS , 

 przew·d odgromowy ï przew·d uziemiajŃcy stosowany w liniach wysokiego 

napiňcia, czňsto zawierajŃcy wğ·kna Ŝwiatğowodowe tworzŃce liniň 

telekomunikacyjnŃ wewnŃtrz aluminiowej osğony, np.  OPGW, 

 przew·d wysokotemperaturowy ï przew·d robocz y umoŨliwiajŃcy przesyğanie 

wiňkszej mocy niŨ tradycyjne, dziňki moŨliwoŜci pracy przy wyŨszych 

temperaturach , pod  wzglňdem mechaniki linii r·Ũni siň od tradycyjnych ze wzglňdu 

na zmienne wsp·ğczynniki a i b (co ogranicza moŨliwoŜci analizy), np.  przew·d 

ACSS. 

Typ przewodu musi jednoznacznie okreŜlaĺ przew·d. Powinien zawieraĺ dodatkowy 

znaczn ik np. producenta, normy lub wg uznania. W bazie uŨyto znacznik·w m.in.: 

A i B oraz producent·w. A i B  oznaczajŃ dwa zestawy danych przewod·w r·Ũnych 

producent·w. 

Przekr·j q ï przekr·j przewodu podan y przez producenta , w [ mm 2] . 

średnica d ï Ŝrednica przewodu podana przez producenta , w [ mm] . 

Masa jedn.  ï masa  jednostkow a przewodu podan a przez producenta , w [ kg/ km] . 

Wsp. wydğ. cieplnego a ï wsp·ğczynnik wydğuŨenia cieplnego (termicznego ) , podany 

przez producenta , okreŜlajŃcy o ile wydğuŨy siň przew·d pod wpğywem temperatury 

(wsp·ğczynnik ALFA), w [ 10 -6 1/ÁC]. 

Wsp. wydğ. sprňŨystego b ï wsp·ğczynnik wydğuŨenia sprňŨystego, podany przez 

producenta , okreŜlajŃcy o ile wydğuŨy siň przew·d pod dziağaniem  siğy (wsp·ğczynnik 

BETA) , w [ 10 -6 1/MPa].  

NaciŃg zrywajŃcy  ï siğa zrywajŃca Ũyğň przewodu podana przez producenta , w [ daN].  

Producent (dystrybutor)  ï miejsce wprowadz ania dodatkowych danych producenta, 

informacji , link·w do stron lub uwag uŨytkownika uğatwiajŃcych sortowanie 

i wyszukiwanie rekord·w. 

 

W czasie eksploa tacji linii napowietrznej jego wğasnoŜci ulegajŃ zmianie, d ochodzi 

do powstawania trwağych odksztağceŒ wynikajŃcych z osiadania przewodu i jego 

peğzania. Dodatkowo parametr temperatury przyczynia siň do intensyfikowania tych 

proces·w. Wpğyw sadzi r·wnieŨ nie jest obojňtny. Zmiany temperatury przewodu oraz 

jego peğzanie odbywajŃ siň nieustannie w cağym cyklu kilkudziesiňciu lat eksploatacji 

przewodu.  
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Opis przycisk·w funkcyjnych przedstawiono poniŨej.  
 

 
Rysunek 19 .4. Pasek menu bazy przewod·w 

 
Pierwszy rekord (przew·d)  

 
Poprzedni rekord  

  
BieŨŃcy rekord 

 
Liczba rekord·w 

 
Nastňpny rekord 

 
Ostatni rekord  

 
Dodaj rekord  

Kopiuje zaznaczony wiersz , wstawia jego kopiň. Po zapisaniu wiersz 

otrzymuje no wy kolejny numer, znajduje siň na koŒcu bazy. 

 
UsuŒ rekord 

Usuwa zaznaczony rekord (wiersz).  

 
Zapisz  

Zapisuje zmiany w bazie danych.  

 
Przywracanie bazy  ï umoŨliwia przywr·cenie poczŃtkowych 
rekord·w bazy. 

Uwaga: wprowadzone nowe rekordy zostanŃ utracone!  

 

 

Wybierz  ï wyb·r przewodu do obliczeŒ.  

Przy wprowadzaniu nowych przewod·w lub przy zmianach parametr·w istniejŃcych naleŨy 

zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na jednostki wpisywanych parametr·w. 

Program zawiera moduğ sprawdzajŃcy poprawnoŜĺ wpisywanych danych.  

 
Rysunek 19 .5. Automatyczne s prawdzanie poprawnoŜci wpisywanych danych  

Wyb oru przewodu do obliczeŒ najszybciej moŨna dokonaĺ bezpoŜrednio z gğ·wnego okna 

programu.  
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Rysunek 19 .6. Wyb·r przewodu do obliczeŒ z gğ·wnego okna programu 

 

Dostňpny jest r·wnieŨ bezpoŜredni podglŃd parametr·w wybranego przewodu.  

 
Rysunek 19 .7. Wyb·r przewodu do obliczeŒ dodatkowe  informacje  

 

Uwaga:  

Edycja pliku b azy przewod·w i Ŝwiatğowod·w z poza programu moŨe powodowaĺ bğňdy 

odczytu pliku . 
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20.  Regulacj a  zwis·w w przňŜle i sekcji  

Obliczenia mechaniki przewod·w wykonuje siň dla normowej wartoŜci wsp·ğczynnika 

wydğuŨenia sprňŨystego (moduğu Younga) podawanej w katalogach przy zağoŨeniu, 

Ũe wydğuŨanie przewodu spowodowane osiadaniem ustağo (przewody powinny byĺ 

w trakcie montaŨu poddane zabiegom naprňŨajŃco-odprňŨajŃcym likwidujŃcym ich 

osiadanie).  

W praktyce , aby zminimalizowaĺ efekt wydğuŨenia przewodu m.in. z powodu osiadania 

i peğzania, zaleca siň jego przeprňŨenie o np. 10% w stosunku do obliczonych wartoŜci.  

Po kilkumiesiňcznej pracy przewodu w r·Ũnych warunkach  pogodowych  wydğuŨenie 

przewodu spowodowane osiadaniem ustaje, a odk sztağcenie peğzania ma 

kilkudziesiňcioletni charakter. Celem wykonywania regulacji zwis·w jest m.in.: 

Á doprowadzenie linii do zgodnoŜci z normŃ (normami) w zakresie odlegğoŜci 

doziemnych i do obiekt·w krzyŨowanych, 

Á zmniejszenie naprňŨenia przewod·w w celu uzyskania okreŜlonego stopnia 

obostrzenia.  

Regulacja zwis·w jest zalecana po rocznej eksploatacji nowo wybudowanej linii, ponowna 

regulacji zwis·w w razie potrzeby po przeprowadzeniu oglňdzin. NaleŨy zapewniĺ 

koordynacjň zwis·w pomiňdzy przewodami fazowymi i odgromowymi.  

Celem programu jest oblicz anie o ile naleŨy skr·ciĺ (lub wydğuŨyĺ) przew·d 

w przňŜle i sekcji, aby os iŃgnŃĺ zakğadanŃ wartoŜĺ zwisu lub odlegğoŜci pionowej 

w wybranym punkcie przňsğa zmieniajŃc naprňŨenie (regulacja zwis·w). 

Z sekcji wybiera  siň przňsğo pomiarowe, w kt·rym zostanie dokonany pomiar zwisu lub 

odlegğoŜci pionowej .  

 
Rysunek 20 .1. Wyb·r przňsğa pomiarowego z sekcji 
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Rysunek jest zğoŨeniem poszczeg·lnych przňseğ. 

Po naciŜniňciu przycisku  lub po wybraniu   z menu  gğ·wnego 

pojawi siň okno  programu.  Program w trakcie wprowadzania danych i obliczeŒ udostňpnia 

kolejne opcje, uğatwiajŃc jego obsğugň. 

 
Rysunek 20 .2. Program Regulacja zw is·w w przňŜle i sekcji 

 

 
Rysunek 20 .3. Pasek menu skracani a przewod·w 

 

 

 
Nowe  ï umoŨliwia nowe obliczenia.  
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 Profil pomiaru  ï umoŨliwia wyŜwietlenie profilu pomiaru  

z moŨliwoŜciŃ wykonania raportu i eksp ortu do plik·w DXF. 

 
Profil regulacji  ï umoŨliwia wyŜwietlenie profilu regulacji  

z moŨliwoŜciŃ wykonania raportu i eksportu do plik·w DXF. 

 
Do Excela  ï umoŨliwia eksport obliczeŒ do Excela. 

 Raport  ï umoŨliwia utworzenie raportu w formacie RTF.  

Zalec any jest eksport do Excela  ze wzglňdu na wiňksze moŨliwoŜci 

edycji.  

 
Aktualizuj dane  ï umoŨliwia aktualizacjň danych przňsğa pomiarowego 

w gğ·wnym oknie programu i zapisanie projektu pod innŃ nazwŃ. 

Opcja dostňpna przed przystŃpieniem do obliczeŒ dla sekcji.  

 
Pomoc  

 

Informacje o wybranym przňŜle pomiarowym przedstawiono w g·rnej czňŜci grupy 

Przňsğo. 

 

 
Rysunek 20 .4. Informacje o przňŜle pomiarowym 

 

Temperatura montaŨu w zakresie -5ÁC i poniŨej oraz 40ÁC i powyŨej sygnalizowana jest 

na czerwono:   

Podczas wyboru punktu pomiaru program wyŜwietla metraŨ, zwis (f1), odlegğoŜĺ (h1) oraz 

opis. Po wybraniu punktu naleŨy okreŜliĺ ŨŃdane zmniejszenie zwisu lub odlegğoŜci 

pionowej. Program wyŜwietla ŨŃdane wartoŜci z indeksem Ă2ò ( tj. f2 i h2).  

 

 
Rysunek 20 .5. Wyb·r punktu pomiaru, informacje o pomiar ze 

 
Rysunek 20 .6. Informacje o parametrach  pomiar u i skracania  

Skra canie z korektŃ SkrPk jest iloczynem wsp·ğczynnik·w obliczeniow ego 

i doŜwiadczalnego.  
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Rysunek 20 .7. Opcja o bliczeŒ dğugoŜci przew odu: DğugoŜĺ L+ 

 

DğugoŜĺ L+ ï umoŨliwia obliczenia dğugoŜci przewodu wykorzystujŃc wzory katenoidalne 

(dokğadniejsze). 

 

Raport +  ï umoŨliwia uwzglňdnienie w raporcie i eksporcie do Excela szczeg·ğowych 

parametr·w przewodu (tj. masa jedn., ciňŨar jedn. i wğ., naciŃg zrywajŃcy, ɻ, ȁ i E). 

 

Oblicz przew·d ï umoŨliwia przeprowadzenie  obliczeŒ dla wybranego przňsğa 

i przewodu.  

Po dokonaniu obliczeŒ przewodu uzyskuje siň wynik z uwzglňdnieniem iloczynu 

wsp·ğczynnik·w korekcyjnych: obliczeniowego i doŜwiadczalnego. 

 

 
Rysunek 20 .8. Opcje o blicz eŒ przew odu Wsp·ğczynnikach korekty: obliczeniowy i doŜwiadczalny 

 

Wsp·ğczynnik o bliczeniowy  ï umoŨliwia korektň skracanej dğugoŜci przewodu 

uwzglňdniajŃc obliczone zmiany dğugoŜci (wynikajŃce z praw a Hookeôa). 

 

Wsp·ğczynnik doŜwiadczalny ï umoŨliwia korektň skracanej dğugoŜci przewodu 

uwzglňdniajŃc doŜwiadczenie i bezpieczny zapas podczas skracania. 

WartoŜĺ wsp·ğczynnika obliczeniowego lub  doŜwiadczalnego:  
Á 1,000 stanowi 100%  SkrP*,  

Á 0,900 stanowi    90%  SkrP*,  

Á 1,100 stanowi 110%  SkrP*.  
 * -  obliczonego skr·cenia, gdy drugi wsp·ğczynnik = 1,000. 
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Rysunek 20 .9. Program  Regulacja zwis·w w przňŜle i sekcji  po wstňpnym obliczeniu przewodu 

 

Dodaj do sekcji  ï umoŨliwia przeprowadzenie obliczeŒ dla sekcji rozpoczynajŃc od 

obliczonego juŨ przňsğa oraz dodawanie kolejnych przňseğ do obliczeŒ sekcji. Obliczenia 

dla sekcji przeprowadzane sŃ narastajŃco. 

 

 
Rysunek 20 .10 . Obliczenia dla pierwszego przňsğa (pomiarowego) z sekcji  

 

Przňsğa o parametrach r·Ũnych od przňsğa pomiarowego takich jak: temperatura, 

naprňŨenie, strefa klimatyczna , obliczenia (przňsğa pğaskie/pochyğe) zostajŃ do obliczeŒ 

automatycznie dostosowane . 
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Rysunek 20 .11 . Dodawanie kolejnych przňseğ do obliczeŒ sekcji 

 

W przypadku wyboru ponownego przňsğa lub przňsğa z innym przewodem, pojawiŃ siň 

komunikaty ostrzegawcze.  

  
Rysunek 20.12 . Dodawanie kolejnyc h przňseğ ï komunikaty ostrzegawcze  

 

 
Rysunek 20 .13 . Obliczenia dla sekcji  
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UsuŒ z sekcji ï umoŨliwia usuniňcie przňsğa z sekcji i ponowne przeliczenie. 

 

  
Rysunek 20 .14 . Usuwanie przňsğa z sekcji ï komunikaty ostrzegawcze  

 

Nowa sekcja  ï umoŨliwia ponowne przeprowadzenie obliczeŒ dla sekcji. 

 

 
Rysunek 20 .15 . Program  Regulacja zwis·w w przňŜle i sekcji po obliczeniu sekcji  
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Rysunek 20 .16 . Eksport obliczeŒ przňsğa do Excela   

 

 
Rysunek 20 .17 . Raport  obliczeŒ przňsğa w formacie RTF  
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Rysunek 20 .18 . Eksport obliczeŒ przňsğa i sekcji do Excela  

 
Rysunek 20 .19 . Raport  obliczeŒ przňsğa i sekcji w formacie RTF   
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21.  Tablice ï informacje og·lne  

 

Dostňp do tablic  jest moŨliwy na kilka sposob·w: 

 z menu , 

 
Rysunek 21 .1. Menu tablic skr·ty klawiaturow e F7õF11 

 

 poprzez przyciski ,  ,  ,   

i  umoŨliwiajŃ szybkie poruszanie siň pomiňdzy oknami tablic, 
 uŨywajŃc klawiszy funkcyjnych do F7  do F11  w oknie gğ·wnym programu lub 

podczas pracy z tablicami . 
 

Pasek informacyjny tabel oraz przyciski dodatkowo podpowiadajŃ skr·ty klawiaturowe . 

 

 
Rysunek 21 .2. Podpowiedzi skr·t·w klawiaturow ych  

 

 
W tablicach montaŨowych w zaleŨnoŜci od trybu obliczeŒ, ustawianych na 

formularzu gğ·wnym , moŨe byĺ wymagane ponowne 

przeliczenie o czym informuje migajŃca ikona przycisku . 

 

 

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instr ukcja obsğugi programu  NapLin  DXF 2.5  

 

NapLin DXF  2.5 -  zwisy, odlegğoŜci i naprňŨenia przewod·w 

napowietrznych linii elektroenergetycznych     str. 65  
 

¡NF¾RMS.pL 
 

 

 

Rysunek 21 .3. Efekt dziağania przycisku ĂOtw·rz wszystkie tabliceò 

 

 
Rysunek 21 .4. Zoptymalizowany widok wszystkich tabel na pasku narzňdzi (poğoŨenie paska zadaŒ u doğu) 

 

 
Rysunek 21 .5. Zoptymalizowany widok wszystkich tabel na pasku narzňdzi (poğoŨenie paska zadaŒ z lewej) 
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Eksport do programu Excel  zapewnia wyŨszŃ jakoŜĺ raportu (zwiňkszonŃ czytelnoŜĺ 

danych , moŨliwoŜĺ dowolnej edycj i).  

 

 

22.  NaprňŨenie codzienne EDS 

 
NaprňŨenie codzienne  EDS  (ang. Every Day Stress) ï najwiňksze naprňŨenie 

wystňpujŃce w przewodzie linii,  gdy temperatura przewodu wynosi  +10ÁC. 

W przypadku,  gdy naprňŨenie codzienne (EDS w +10ÁC) w przewodach przekracza 

wartoŜĺ odpowiadajŃcŃ 18% wytrzymağoŜci przewodu na rozciŃganie istnieje  koniecznoŜĺ 
stosowania ochrony linii przed drganiami przewod·w, ze wzglňdu na mogŃce wystŃpiĺ 

zagroŨenie przewod·w wibracjŃ. Podstawowe naprňŨenie nie powinno przekracza ĺ 

zalecanych przez producent·w przewod·w wartoŜci.  
 

NaprňŨenie codzienne EDS obliczane jest d la tablic y dğugoŜci, zwis·w, naprňŨeŒ 

i naciŃg·w .  

https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/oprogramowanie/program-naplin-zwisy-naprezenia-odleglosci-przewodow-dla-projektantow
https://informs.pl/naplin/
https://informs.pl/


Instr ukcja obsğugi programu  NapLin  DXF 2.5  

 

NapLin DXF  2.5 -  zwisy, odlegğoŜci i naprňŨenia przewod·w 

napowietrznych linii elektroenergetycznych     str. 67  
 

¡NF¾RMS.pL 
 

23.  Tablice zwis·w i naprňŨeŒ [f/ů]  
 

Po naciŜniňciu przycisk·w ,  lub   

pojawi siň okno  Ă[f /ů] Tablice zwis·w i naprňŨeŒò,  w kt·rym wybiera siň tablicň zwis·w lub 
naprňŨeŒ.  

Dla przňseğ pğaskich w obliczeniach pomijany jest spad ( b),  dla przňseğ pochyğych 

stosunek b/a  jest stağy. Tablica uwzglňdnia w obliczeniach odksztağcenie peğzania 
(wartoŜci dopuszczalna odksztağcenia peğzania 10 - letniego wg IEC)  oraz d odatkowy zwis 

(wsp·ğczynnik bezpieczeŒstwa).  

 
Rysunek 23 .1. Tablica zwis·w [f] 

 
 

 
Rysunek 23 .2. Opis t ablic y zwis·w [f]  obliczenia dla przňseğ: pğaskich i pochyğych 
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Rysune k 23 .3. Tablica naprňŨeŒ [ů] w [MPa]  

 

Rysunek 23 .4. Tablica naprňŨeŒ [ů] w [ kG/mm 2]  
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Opis przycisk·w funkcyjnych menu przedstawiono poniŨej. 
 

 
 

Rysunek 23 .5. Pasek menu tablicy zwis·w i naprňŨeŒ [f/ ů] 

 
Excel  ï umoŨliwia eksport tablicy do Excela  w:  

-  nowym arkuszu,  

-  nowym pliku (skoroszycie).  

 Raport  ï umoŨliwia utworzenie raportu w formacie 
RTF. Zalecany j est eksport do Excela  ze wzglňdu na 

wiňksze moŨliwoŜci edycji. 

 
Tablice zwis·w i naprňŨeŒ [f/ů] 5CÁ ï wyŜwietla 

tablicň zwis·w i naprňŨeŒ z krokiem 5ÁC. 
Skr·t (F8) .  

 
Tablica  [ L,ů,f,N]  ï wyŜwietla tablicň dğugoŜci, 

zwis·w, naprňŨeŒ i naciŃg·w. Skr·t (F9 ) . 

 
Tablice  [L,f,ů,N] m.  przňsğo ï wyŜwietla  
tablice montaŨowe przňsğa z przeprňŨeniem 

temperaturowym i procentowym.  

Skr·t (F10) . 

 
Tablice  [ f/ů]  m.  sekcja ï wyŜwietla  

tablice montaŨowe sekcji z przeprňŨeniem 

temperaturowym i procentowym.  

Skr·t (F11) .  

 
Pomoc  ï otwiera plik PDF z pomocŃ programu 

(niniejszy dokument).  

 

RozpiňtoŜĺ przňsğa: 

Od  ï poczŃtkowa rozpiňtoŜĺ przňsğa, w [m], 
Do  ï koŒcowa rozpiňtoŜĺ przňsğa, w [m], 

Krok  ï wartoŜĺ, o jakŃ zmienia siň rozpiňtoŜĺ 

poczŃtkowŃ dŃŨŃc do rozpiňtoŜci koŒcowej przňsğa, 
w [m].  

 

Wyb·r tablicy ï umoŨliwia wyb·r tablicy do 

obliczenia zwis·w lub naprňŨeŒ. 

 

Wyb·r jednostki tablicy naprňŨeŒ: 
 -  [MPa],  

 -  [kG/mmĮ]. 

Dla tablicy zwis·w opcja wyboru jest ukryta. 

 
Oblicz  ï umoŨliwia przeliczenie wprowadzonych 
wartoŜci. Skr·t (F5). 
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PoniŨej zamieszczono okno z programu Excel z wygenerowanŃ tablicŃ. 

 
Rysunek 23 .6. Eksport tablicy zwis·w [f] do programu Excel 

PoniŨej zamieszczono okno raportu tablicy  z wygenerowanŃ propozycjŃ raportu. 

 
Rysunek 23 .7. Raport tablic y zwis·w [f] 
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24.  Tablice zwis·w i naprňŨeŒ [f/ů]  co 5CÁ 

Po naciŜniňciu  lub   pojawi siň okno  

Ă[f/ů]  5CÁ Tablice zwis·w i naprňŨeŒò,  w kt·rym wybiera siň tablicň zwis·w lub naprňŨeŒ. 

Dla przňseğ pğaskich w obliczeniach pomijany jest spad ( b),  dla przňseğ pochyğych stosunek 
b/a  jest stağy. 

Tablica uwzglňdnia w obliczeniach odksztağcenie peğzania (wartoŜci dopuszczalna 

odksztağcenia peğzania 10 - letniego wg IEC)  oraz d odatkowy zwis (wsp·ğczynnik 
bezpieczeŒstwa).  

 

 
Rysunek 24 .1. Tablica zwis·w [f] 
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Rysunek 24 .2. Tablica naprňŨeŒ [ů] w [MPa]  

 

 

Rysunek 24 .3. Tablica naprňŨeŒ [ů] w [kG/mm 2]  
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Opis przycisk·w funkcyjnych menu przedstawiono poniŨej. 
 

 
Rysunek 24 .4. Pasek menu tablicy zwis·w i naprňŨeŒ [f/ů] 

 
Excel  ï umoŨliwia eksport tablicy do Excela w:  

-  nowym arkuszu,  

-  nowym pliku (skoroszycie).  

 Raport  ï umoŨliwia utworzenie raportu w formacie 

RTF. Zalecany jest eksport do Excela  ze wzglňdu na 

wiňksze moŨliwoŜci edycji. 

 
Tablice zwis·w i naprňŨeŒ [f/ů] ï wyŜwietla 
tablicň zwis·w i naprňŨeŒ. 

Skr·t (F7).  

 
Tablica  [ L,ů,f,N]  ï wyŜwietla tablicň dğugoŜci, 

zwis·w, naprňŨeŒ i naciŃg·w. Skr·t (F9). 

 
Tablice  [L,f,ů,N] m.  przňsğo ï wyŜwietla  

tablice montaŨowe przňsğa z przeprňŨeniem 

temperaturowym i procentowym.  
Skr·t (F10).  

 
Tablice  [ f/ů]  m.  sekcja ï wyŜwietla  

tablice montaŨowe sekcji z przeprňŨeniem 

temperaturowym i procentowym.  
Skr·t (F11). 

 
Pomoc  ï otwiera plik PDF z pomocŃ programu 

(niniejszy dokument).  

 

RozpiňtoŜĺ przňsğa: 
Od  ï poczŃtkowa rozpiňtoŜĺ przňsğa, w [m],  

Do  ï koŒcowa rozpiňtoŜĺ przňsğa, w [m], 

Krok  ï wartoŜĺ, o jakŃ zmienia siň rozpiňtoŜĺ 
poczŃtkowŃ dŃŨŃc do rozpiňtoŜci koŒcowej przňsğa, 

w [m].  

 

Wyb·r tablicy ï umoŨliwia wyb·r tablicy do 

obliczenia zwis·w lub naprňŨeŒ. 

 

Wyb·r jednostki tablicy naprňŨeŒ: 

 -  [MPa],  

 -  [kG/mmĮ]. 

Dla tablicy zwis·w opcja wyboru jest ukryta. 

 
Oblicz  ï umoŨliwia przeliczenie wprowadzonych 

wartoŜci. Skr·t (F5). 
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PoniŨej zamieszczono okn a z programu Excel z wygenerowan ymi  tablicami . 

  
Rysunek 24 .5. Przykğadowy eksport tablicy zwis·w [f] w [ m ] do programu Excel  

 
Rysunek 24 .6. Przykğadowy eksport tablicy  naprňŨeŒ [ů] w [MPa]  do programu Excel  
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Rysunek 24 .7. Przykğadowy eksport tablicy  naprňŨeŒ [ů] w [kG/mm 2] do programu Excel  
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25.  Tablica dğugoŜci, zwis·w, naprňŨeŒ i naciŃg·w 
[L,f,ů,N] 

 

Po naciŜniňciu  lub  pojawi siň okno  
Ă[L,ů,f,N] Tablica ò z tablic Ń dğugoŜci, zwis·w, naprňŨeŒ i naciŃg·w.  

Dla przňseğ pğaskich w obliczeniach pomijany jest spad (b),  dla przňseğ pochyğych 

uwzglňdnia siň stosunek b/a. 
Tablica uwzglňdnia w obliczeniach odksztağcenie peğzania (wartoŜci dopuszczalna 

odksztağcenia peğzania 10 - letniego wg IEC)  oraz d odatkowy zwis (wsp·ğczynnik 

bezpieczeŒstwa). 

Przeliczenie wprowadzonych wartoŜci w formularzu gğ·wnym umoŨliwia skr·t (F5) 
funkcji przycisku Oblicz . 

 

 
Rysunek 25 .1. Tablic a przňsğa [L,ů,f,N]  dğugoŜci, zwis·wé 
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Opis przycisk·w funkcyjnych menu przedstawiono poniŨej. 
  

 
Rysunek 25 .2. Pasek menu tablicy [ L,ů,f,N]  dğugoŜci, zwis·wé 

 

 
Excel  ï umoŨliwia eksport tablicy do Excela w:  

-  nowym arkuszu,  
-  nowym  pliku (skoroszycie).  

 Raport  ï umoŨliwia utworzenie raportu w formacie 

RTF. Zalecany jest eksport do Excela  ze wzglňdu na 

wiňksze moŨliwoŜci edycji. 

 
Tablice zwis·w i naprňŨeŒ [f/ů] ï wyŜwietla 

tablicň zwis·w i naprňŨeŒ. 

Skr·t (F7). 

 
Tablice zwis·w i naprňŨeŒ [f/ů] 5CÁ ï wyŜwietla 
tablicň zwis·w i naprňŨeŒ z krokiem 5ÁC. 

Skr·t (F8). 

 
Tablice  [L,f,ů,N] m.  p. ( przňsğo )  ï wyŜwietla  
tablice montaŨowe przňsğa z przeprňŨeniem 

temperaturowym i procentowym.  

Skr·t (F10). 

 
Tablice  [ f/ů]  m.  s. (s ekcja )  ï wyŜwietla  
tablice montaŨowe sekcji z przeprňŨeniem 

temperaturowym i procentowym.  

Skr·t (F11). 

 
Pomoc  ï otwiera plik PDF z pomocŃ programu 
(niniejszy dokument).  

 

W przypadku gdy naprňŨenie codzienne EDS (dla  temperatur y przewodu +10ÁC) 
przekroczy 18% wyt rzymağoŜci przewodu na rozciŃganie program wyŜwietli komunikat. 

 

 
 Rysunek 25 .3. Informacja o naprňŨeniu codzienn ym  EDS (dla  +10ÁC) 

 

 
Rysunek 25 .4. Komunika t  przekroczenia  
naprňŨenia codzienne go EDS (dla  +10ÁC)  
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PoniŨej zamieszczono okno z programu Excel oraz okno raportu z wygenerowanŃ tablicŃ. 

 

 
Rysunek 25 .5. Eksport tablicy [ L,ů,f,N]  dğugoŜci, zwis·wé 

do programu Excel  oraz raport   
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26.  Tablic e montaŨowe przňsğa [L,f,ů,N] 
z przeprňŨeniem temperaturowym i  procentowym  

 

Po naciŜniňciu  lub   
pojawi siň okno Ă[L,ů,f,N] m.  p. Tablice montaŨowe przňsğaò z tablicŃ dğugoŜci, zwis·w, 

naprňŨeŒ i naciŃg·w z przeprňŨeniem temperaturowym i procentowym.  

Dla przňseğ pğaskich w obliczeniach pomijany jest spad ( b),  dla przňseğ pochyğych 
uwzglňdnia siň stosunek b/a . 

Tablica uwzglňdnia w obliczeniach odksztağcenie peğzania (wartoŜci dopuszczalna 

odksztağcenia peğzania 10 - letni ego wg IEC)  oraz d odatkowy zwis (wsp·ğczynnik 

bezpieczeŒstwa). 
W tablicy montaŨowej w zaleŨnoŜci od trybu obliczeŒ, ustawianych na formularzu 

gğ·wnym , moŨe byĺ wymagane ponowne przeliczenie o czym 

informuje migajŃca ikona przycisku . 

 

 
Rysunek 26 .1. Tablic e montaŨowe przňsğa [L,ů,f,N] m. p. 

z przeprňŨeniem (temperaturowym)  
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Opis przycisk·w funkcyjnych menu przedstawiono poniŨej. 
 

 
Rysunek 26 .2. Pasek menu  tablicy montaŨowej przňsğa [L,ů,f,N] m. p. z przeprňŨeniem 

 

 
Excel  ï umoŨliwia eksport tablicy do Excela w:  

-  nowym arkuszu,  

-  nowym pliku (skoroszycie).  

 Raport  ï umoŨliwia utworzenie raportu w formacie 

RTF. Zalecany jest eksport do Excela  ze wzglňdu na 

wiňksze moŨliwoŜci edycji. 

 
Tablice zwis·w i naprňŨeŒ [f/ů] ï wyŜwietla 
tablicň zwis·w i naprňŨeŒ. 

Skr·t (F7). 

 
Tablice zwis·w i naprňŨeŒ [f/ů] 5CÁ  

ï wyŜwietla tablicň zwis·w i naprňŨeŒ z krokiem 
5ÁC. Skr·t (F8). 

 
Tablica  [ L,ů,f,N]  ï wyŜwietla tablicň dğugoŜci, 

zwis·w, naprňŨeŒ i naciŃg·w.  
Skr·t (F9). 

 
Tablice  [ f/ů]  m.  sekcja ï wyŜwietla  

tablice montaŨowe sekcji z przeprňŨeniem 

temperaturowym i procentowym.  
Skr·t (F11). 

 
Pomoc  ï otwiera plik PDF z pomocŃ programu 

(niniejszy dokument).  

 

Wyb ·r przeprňŨenia: 
 -  Bez przeprňŨenia [-],  

 -  PrzeprňŨenie temperaturowe [ÁC], 

 -  PrzeprňŨenie procentowe [%]. 

 

 

 

WartoŜĺ przeprňŨenia: 
 -  Bez przeprňŨenia [-],  

 -  PrzeprňŨenie temperaturowe [ÁC], 

 -  PrzeprňŨenie procentowe [%]. 

 
Oblicz  ï umoŨliwia pr zeliczenie wprowadzonych 

wartoŜci. Skr·t (F5). 
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PoniŨej zamieszczono okno z programu Excel oraz okno raportu z wygenerowanŃ tablicŃ. 

  
Rysunek 26 .3. Eksport tablicy montaŨowej przňsğa [L,f,ů,N] do progr amu Excel  oraz raport   
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27.  Tablice montaŨowe sekcji [f/ů] 
z przeprňŨeniem temperaturowym i  procentowym  

Po naciŜniňciu  lub   
pojawi siň okno Ă[L,ů,f,N] m.  p.  Tablice montaŨowe sekcji ò z tablicŃ zwis·w i naprňŨeŒ 

z przeprňŨeniem temperaturowym i procentowym . 

Dla przňseğ pğaskich w obliczeniach pomijany jest spad ( b),  dla przňseğ pochyğych 
uwzglňdnia siň stosunek b/a . 

Tablica uwzglňdnia w obliczeniach odksztağcenie peğzania (wartoŜci dopuszczalna 

odksztağcenia peğzania 10 - letniego wg IEC)  oraz d odatkowy zwis (wsp·ğczynnik 
bezpieczeŒstwa). 

W tablicy montaŨowej w zaleŨnoŜci od trybu obliczeŒ, ustawianych na formularzu 

gğ·wnym , moŨe byĺ wymagane ponowne przeliczenie o czym 

informuje migajŃca ikona przycisku . 

 

 
Rysunek 27 .1. Tablice montaŨowe sekcji [f/ů] z przeprňŨeniem temperaturowym i procentowym 
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Opis przycisk·w funkcyjnych menu przedstawiono poniŨej. 

 
Excel  ï umoŨliwia eksport tablicy do Excela w:  
-  nowym arkuszu,  

-  nowym pliku (skoroszycie).  

 Raport  ï umoŨliwia utworzenie raportu w formacie 
RTF. Zalecany jest eksport do Excela  ze wzglňdu na 

wiňksze moŨliwoŜci edycji. 

 
Tablice zwis·w i naprňŨeŒ [f/ů] ï wyŜwietla 

tablicň zwis·w i naprňŨeŒ. 
Skr·t (F7). 

 
Tablice zwis·w i naprňŨeŒ [f/ů] 5CÁ  

ï wyŜwietla tablicň zwis·w i naprňŨeŒ z krokiem 

5ÁC. 
Skr·t (F8). 

 
Tablica  [ L,ů,f,N]  ï wyŜwietla tablicň dğugoŜci, 

zwis·w, naprňŨeŒ i naciŃg·w. Skr·t (F9). 

 
Tablice  [L,f,ů,N] m.  przňsğo ï wyŜwietla  
tablice montaŨowe przňsğa z przeprňŨeniem 

temperaturowym i procent owym.  

Skr·t (F10). 

 
Pomoc  ï otwiera plik PDF z pomocŃ programu 

(niniejszy dokument).  

 Sekcj a ( edycja ) ï otwiera okno edycji przňseğ 

w sekcji.  UmoŨliwia dodawanie i usuwanie oraz 
import i eksport z programu Excel  kolejnych przňseğ 

do obliczeŒ. 

 
Ukryj  ï ukrywa bieŨŃce okno podczas edycji sekcji.  

 

Wyb·r przeprňŨenia: 

 -  Bez przeprňŨenia [-],  
 -  PrzeprňŨenie temperaturowe [ÁC], 

 -  PrzeprňŨenie procentowe [%]. 

 

 

 

WartoŜĺ przeprňŨenia: 
 -  Bez przeprňŨenia [-],  

 -  PrzeprňŨenie temperaturowe [ÁC], 

 -  PrzeprňŨenie procentowe [%]. 

 
Oblicz  ï umoŨliwia przeliczenie wprowadzonych 

wartoŜci. Skr·t (F5). 
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Rysunek 27 .2. Tablice montaŨowe sekcji [f/ů] m. ï edycja  sekcji  

 
Import z Excela  ï umoŨliwia import da nych od 

obliczeŒ z zaznaczonego zakresu w Excelu 

(od 1 do 3 kolumn zaznaczenia  bez nagğ·wk·w).  
Struktura kolumn:  

 RozpiňtoŜĺ, Opis przňsğa, Uwagi 

Wymagana jest tylko RozpiňtoŜĺ. 

 

 

 
 

 

Plik  -  nazwa pliku importowanych lub  

Eksportowanych  danych z Excela.  

Arkusz  -  nazwa arkusza importowanych lub  

Eksportowanych  danych z Excela.  
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Eksport do Excela  -  umoŨliwia eksport danych 

od obliczeŒ do Excela w nowym arkuszu lub 

pliku (skoroszycie).  
Struktura danych:  

 1. Opcjonalna nazwa sekcji.  

 2. Kolumny: Lp., RozpiňtoŜĺ, Opis przňsğa 

i Uwagi . 

 

Nazwa sekcji  -  opcjonalna nazwa sekcji.  

Wykorzystywana w:  

 -  tablicy montaŨowej [f/ů] m. sekcji , 

 
 -  eksporcie do Excela.  

 
Wczytaj  -  wczytuje aktualnie otwarty plik  

z gğ·wnego  formularz a. 

Aby dodaĺ kolejne (juŨ zapisane) przňsğo do 
sekcji naleŨy je otworzyĺ w gğ·wnym formularzu 

i w oknie edycji sekcji wczytaĺ. 

 

 
A<=>B  -  UmoŨliwia zamianň danych sğup·w. 
 

 

 

Opis przňsğa -  opcjonalne informacje.  
PoğŃczenie opis·w sğup·w A - B.  

A ( Sğup A) -  numer i oznaczenie sğupa A. 

Po dod aniu przňsğa opis sğupa B jest kopiowany 

do sğupa A. 
B ( Sğup B) -  numer i oznaczenie sğupa B. 

Po dodaniu przňsğa opis sğupa B jest kopiowany 

do sğupa A. 

 

RozpiňtoŜĺ przňsğa a -  j edyna wymagana 

informacja  opisujŃca przňsğa w sekcji ,  w [m] . 

 

Uwagi  -  opcj onalne informacje.  

 
Dodaj  -  dodaje przňsğo na koŒcu tabeli. 

Po dodaniu przňsğa opis sğupa B  
jest kopiowany do sğupa A. 

 
UsuŒ -  usuwa zaznaczony wiersz.  

 
UsuŒ wszystkie -  usuwa wszystkie wiersze.  

 
Oblicz  -  zatwierdzenie danych od obliczeŒ, 
powr·t do okna tablicy montaŨowej. 
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Rysunek 27 .3. Tablice montaŨowe sekcji [f] bez przeprňŨenia 

 

 
Rysunek 27 .4. Tablice montaŨowe sekcji [f] z przeprňŨeniem temperaturowym  

 

 
Rysunek 27 .5. Tablice montaŨowe sekcji [ů] z przeprňŨeniem procentowym w [MPa]  
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PoniŨej zamieszczono okno z programu Excel oraz okno raportu z wygenerowanŃ tablicŃ. 

 

 
Rysunek 27 .6. Eksport tablicy montaŨowej sekcji  [f ]  do programu Excel  oraz raport   

 

PoniŨej zamieszczono okno raportu tablicy z wygenerowanŃ propozycjŃ raportu. 

 

Rysunek 27 .7. Raport tablic y montaŨowej sekcji [f]  
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